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ネットワークを 
W 設定するには？ 

もっと詳しくやりたい 
ことを調べるには？ 

プリンタを管理するには？ 

CD-ROM に収録されている 
ユーザーズ ガイドを 
ご覧ください。 


r プリンタを設置 • 
接続するには？ 

かんたん設置ガイド 
をご覧ください。、 


かんたん操作ガイドについて 

本書は簡単なプリンタの使いかたやトラブルの解決 

方法について紹介しています。 

いつでもお読みになれるようにプリンタの近くに置 
いてご活用ください。 


おことわり 

本書にはプリンタの詳しい取リ扱い説明や注意事項、 
制限事項を記載しておリませんので、必ず CD-ROM に 
収められているユーザーズガイド （HTML マニュアル） 

もあわせてお読みください。 
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定形サイズ ( A 4_ B 5* A 5 など)の用紙に印刷する 
はがきに印刷する 
封筒に印刷する 

不定形サイズの用紙(ユーザ定義用紙)に印刷する 
使用できる用紙 
使用できない用紙 
用紙の印刷範囲 


6 


6 


8 


8 


10 


12 


15 


15 


16 


18 


18 


20 


23 


28 


31 


31 


31 



便利な機能を使って印刷しよう 


両面に印刷したい 

1枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷したい 

ページを拡大/縮小して印刷したい 

ポスターを 作りたい 

複数のジョブを結合して印刷したい 

カラーの文書をモノクロで印刷したい 

「⑱」や「社外秘」などのスタンプをつけて印刷したい 

色を調整する 

明るさやコントラストを調整する 
粗い画像を補正してなめらかに印刷したい 
トナー濃度を調整する 
よく使う設定を登録する 
まだある便利な機能 
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お問い合わせ先について 

裏表紙 


Macintosh をお使いのお客様へ 

本書では、 Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。 

Macintosh 用のプリンタドライバの使いかたについては、「オンラインマニュアル」を参照してください。 
※「オンラインマニュアル」を表示するには、付属の CD-ROM 内の [ CAPT ] - [ Japanese ] - 
[ Documents ] - [ GUIDE - CAPT - JP ] フオルダに収められている [ index . html ] をダブルクリックします。 
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LBP 7200 C/LBP 7200 CN の特長 


USABILITY 使いやすさ 


カラーもモノクロも毎分 20 ページの高速印刷&高品位フルカラープリント 

写真や画像のカラードキュメントや、文字中心のモノク□ドキュメントも、印刷待ちのストレスを感じさせません。 

さらに階調制御により、9600 dpi 相当 x 600 dpi の高画質プリントを実現しました。また、色味を調整するキヤリブレ 
ーシヨン機能や色ずれ補正機能により常に安定した画質を提供します。 

クイック スタート 

キヤノン独自のカラーオンデマンド定着方式の採用により、用紙の通過する間だけ瞬時に加熱するため、クイックスター 
卜を実現しました。 

* 電源投入時および使用状況によってはキヤリブレーシヨン時間が必要になります。 

八イバフオーマンスプリンテイングシステム rCAPTJ 搭載 

rCAPTJ (Canon Advanced Printing Technology ) は印刷時のデータ処理をコンピュータで一括処理するため、コン 
ピュータの性能をフルに活かした高速印刷を実現しています。 

また、大容量のデータでもプリンタ側のメモリの追加なしに処理できます。 

さまざまな用紙に対応 51P.18 〜31 

給紙カセット、手差しトレイの両方とも、 A 4 などの定形サイズ、はがき 
や封筒、ユーザ定義サイズの用紙をセットできます。 

厚紙、コート紙、ラベル紙などの用紙にも対応しています。 

かんたんトナー交換 0P.63 〜65 

本プリンタ用トナーカートリッジ（キヤノン純正品）はトナーと感光ドラムの一体型で、メンテナンス作業を軽減してい 
ます。また、プリンタ前面のトナーカートリッジトレイを引き出して簡単にトナー交換することができます。 

プリンタの状態をコンピュータで確認、調整 
(プリンタ ステータス ウインドウ）囹 P 1 ◦〜 11 

プリンタステータスウインドウは、紙づまりやトナー残量などのプリンタ 
の状態を、メッセージやアニメーシヨンなどでわかりやすく通知します。 

クリーニングやキヤリブレーシヨンなど、プリンタの調整も行えます。 

※ Macintosh をお使いの場合は、ステータスモニタを使用します。 

ステータスモニタについては、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


\ _ / 
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デスクサイドに置けるコンパクト設計 
カラーもモノクロも快適出力の A 4 モデル 


FRIENDLY 多彩な印刷機能 


ページレイアウトを編集して印刷 

•用紙の両面に印刷 0 P .32 



• 1枚の用紙に複数ページをまとめて印刷 F 5 IP .33 


+ 雪％ ♦ 


• 「秘」などのすかし文字を入れて印刷 0 P .39 





^— 

U4 

11111111 


• 異なるアプリケーションソフトで作成したドキュメン 
卜を1つに結合して印刷 F 5 IP .36 〜37 


[if: 

+ 

HI4 

11111111 

— ^ 

令 

i : 

i 

I ■1!■ !:i 

L 

d MS-Word L^J MS-Excel 

n 

Word + Excel 



写真や画像を調整して印刷 

•色味や明るさ、コントラストを調整 

囹 P .40 〜41 

• 低解像度の画像をきれいに補正 

0 P .42 



• ドキュメントを複数枚の用紙に分けて印刷してポスターに 

0 P .35 


5= 

•••二- ■ ^ 


多彩な印刷饑能の詳細については 囹 P .32 〜45 


•••• 

• 


參#••參 

_ 

= 



INTERFACE インタフェース 


USB に標準対応 

Hi-Speed USB / USB に標準対応し、最高480 Mbps の高速デ 
一夕転送が可能です。 

ネットワーク対応プリンタ LBP 7200 CN 


ネットワークプリンタとして使用できます。 

また、お手持ちの Web ブラウザを使ってプリンタのネットワーク 
設定などを変更できる「リモート UI 」 を内蔵しており、プリンタ 
から離れた場所にあるコンピュータでプリンタを管理できます。 
さらに、 エラー が発生したときやトナーの交換が必要なときなど 
に電子メールで通知させる機能も備えています。 



LBP 7200 CN は、標準で LAN 接続に対応しており、 Ethernet の 
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基本操作を マスターし 决う 

—各部め蘇え H 板き . 


■前面 



各部のなまえとはたらき 


基本操作を 
マスタ I 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 



6#かんたん操作ガイド 
































































■プリンタ内音 B 


トナーカートリッジ 
トレイ 



トナーカートリツジス□ット 

トナーカートリッジをセットするスロッ 
卜です。使用できるトナーカートリッ 
ジについては、63ぺージをご覧く 
ださい。 


背面 


後カバー 

プリンタ内部の紙づまりを除去するときに、 



プリンタの仕様については、ユーザーズガイド (HTML 
マニュアル）の[トップページ]—[プリンタの仕様や各 
部の名称]をご覧ください。 


各部のなまえとはたらき 


uiy ろへ^^刷1疆 



プリンタの | HTML 
メンテナンス| マニュアル 
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プリンタの操作画面 


本プリンタの基本的な操作は、印刷条件を設定する プリンタドライバ' と、プリンタの状態確認や調整を行う プリンタステータス 
ウインドウの 2つの画面で行います。 

■ プリンタドライバ （印刷条件を設定する画面） 

プリンタドライノ（では、印刷条件の設定を行います。 

※ Macintosh 用のプリンタドライバについては、「オンラインマニュアル」を参照してください。 

プリンタドライノ V の画面を表示する 

プリンタドライノ（の画面の表示方法は、アプリケーションソフトから表示する方法と、[スタート]メニューから表示する方法があります。 


アプリケーションソフトから表示する 

現在開いているドキュメントに対して印刷条件を設定するときは、この方法で表示してください。 


5 

編集®表示⑼文畲® 

] Create Adobe PDF Online©... 

ッ-ル①ゥィ ； j 


自聞く®… 

Ctrl+O 



色電子メ-ル ( L )." 




電子喾箱 < N ) 


► 


^ bS ( c ) 

Ctrl+W 



コピ-を保存⑻… 

Shift+Ctrl+S 



テキストとして保存祕 




文畲①プロパティ®." 

Ctrl+D 



PnBilift 空 ck ；^+ n * Ki+p 

( 

Ifc 印刷砂. 

Ctrl+P 

]l 


1 1 IIKITIC | 平/|-ノ V ノノ-! ノン… OIIIH-VU I - V - 


1 C：¥Documents and Settings¥...¥Sample.pdf 


| 終了 M 

Ctrl+Q 






印刷したいドキュメントを開き、[印刷]ダイアロ 
グボックスを表示します。 

[ファイル]メニューから[印刷]を選択 

I 3 BB 1 [印刷]は、[プリント]と表示されている場合もありま 
す0 


プリンタドライバの画面を表示します C 

① 本プリンタを選択 

② [プロパティ]をクリック 

+ プリンタドライバの画面が表示されます。 



[スタ _ 卜]メニュ _ から表示する 




お使いのコンピュータから印刷するすべてのドキュメントに対して有効な印刷条件を設定するときは、この方法で表示してください。 

※アプリケーションによっては、ここで設定した印刷条件が反映されない場合があります。 


[ メモ帳 
r ペイント 


^コントロールパネル (© 

2 P クラムのアクセスと雌の設 


¥ 

MSN Explorer 

秘ヘルプとサポ-卜(11〉 

^3 Windows Media Player 技索⑤ 

すべて①ブ□仍ム ( E ) > 〇フパル名を指定して実行眼 


ay 

(3 



[スタート]メニューやコントロールノ《ネルからプ 
リンタフォルダ （ [プリンタと FAX ] / [プリンタ] 
/ [デノ（イスとプリンター]フォルダ)を表示しま 
す0 


lai □付フ (d f © |終了オブシヨン ( u ) 


ブリン处 FAX 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ I 


8 • かんたん操作ガイド 
















































































プリンタドライノ（の画面を表示します。 

本プリンタのアイコンを右クリックして、ポップアップメニュー 
から[印刷設定]を選択 

プリンタドライバの画面が表示されます。 


プ IJ ンタドライノ v でできること 

プリンタドライノ（の画面では、次の3つの方法で印刷条件を設定できます。 

ページで機能を選択して設定する 

印刷条件が機能ごとにまとめられています。 


[ページ設定]ページ. • 

[仕上げ]ページ . 

[給紙]ページ . 

[印刷品質]ページ… • 


ページレイアウトなどの設定 

印刷方法などの設定 

給紙部や用紙タイプなどの設定 

カラー/モノクロの切り替えや色、明るさなどの調整 



m 


ぺ-ジ設定 1 ft 上げ II 給紙 —II eT 



原筋サィズ®: 
cf ) 出力用紙サイズ@ 


サイズと同じ 


□Us 


ra ® 縦 


[aJO* 


ぺ-ジレ r アウ kl ) : 
□倍率を指定する® 




noon » 


m 


J [ キゃンセル1 [ ヘルプ I 


[お気に入り]で設定する囹 P 44 参照 

よく使う印刷設定が用意されています。 

オリジナルの設定を登録することもできます。 


お気に入り®: 
出力方法迦>: 




UB 



*[〇標準設定 

2ページ/枚诉面〉 
■p 2ページ/枚 Pi 面） 


•圍社外秘 
•圍モノクロ文軎 


プレビュー画面で設定する 

プレビュー画面では、現在の設定内容をイメージで確認できます。 
画面上やアイコンをクリックすると、 E 卩刷設定が簡单に変更できます。 


II 編集 ] 


組纖駿大っ■浅 


© 


ページレイアウトの設定 

□台 

用紙イメージ 
I 上をクリック 
(ページレイアウ 
卜が切り替わる） 


㈣ 


\M/ IPlLa/lD/DI 

A 4( 倍率：自助〉 


[|] アイコンが選択されて 
し、るときにできる設定 


とじ方向の設定 


カラー/モノクロ 
印刷の設定 

ii © _— 


搶 





㈡ Ql . 一 

/ y | ujJ 

A 4 (倍率：自動） 


卜用紙イメージ 
の端をクリック 
(クリックする位 
置によってとじ方 
向が変わる） 


^1 Qi _ 

。コ / g I a / oD / yj ) 

クリック 

(カラーとモノクロ 
が切り替わる） 


片面/両面印刷の 
設定 

is 



d Dli _ 

I a / gj ] 関 / d 

nt\io-T- - 

クリック 

(片面と両面が切 
り替わる） 


©- 


アイコンが選 
択されているとき 
にできる設定 


IJ] を白助 __I 

!«□/ p ) J ]/ iD / q | 


EM 


同 

— R 


—I QiC - 

e □! 

給紙部の選択 


使用する給紙部、または 
自動をクリック 


躍 


U — ■■ 

印刷方法 

Mi Ql b aa | 


排紙方法の選択 


- イメージを右クリック 
■ 排紙方法を選択 


プリンタの操作画面 


基本操作を 
マスタ I 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの | HTML 
メンテナンス| マニュアル 
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■フリンタステータスウインドウ （プリンタの状態確認や調整を行う画面 } 

プリンタステータス ウインドウでは、 紙づまりやトナー残量などのプリンタの状態確認や、色味の調整、用紙サイズの登録などを 
行います。 

※ Macintosh をお使いの場合は、ステータスモニタを使用します。 

ステータスモニタについては、「オンラインマニュアル」を参照してください。 

プリンタステータスウインドウの画面を表示する 

プリンタステータスウインドウの表示方法は、プリンタドライノ（の画面から表示する方法と、タスクノ（一のアイコンから表示する方法 
があります。 

プリンタドライ7 V から表示する 



タスクバーか5表示する 

プリンタドライバをインス!-ールすると、タスクバーにアイコンが表示されます。 




- 1 




タスクバーのアイコンで、プリンタステータス 
ウインドウを表示します。 

① アイコンをク U ック 

② プリンタ名を選択 

+ プリンタ ステータス ウインドウが表示されます。 




ヒント 


プリンタステータスウィンドウを表示させないようにするには 

プリンタステータスウィンドウを表示して、[オプション]メニューから[環境設定 
(ユーザ)]または[環境設定(管理者)]を選択します。 

① [表示設定]で[自動で表示しない]を選択 

② [0 K ] をクリック 

ただし、この設定を行った場合、トナー切れやプリンタエラーが発生 
しても、プリンタステータスウインドウは表示されませんのでご注意 
ください。 


ブリンタス亍ータスウィンドウの表示 
表示設定 (© 

〇印刷閉始畤に表示 

r\ — -主二 


©白肋て表示しな L . 


〇① 


トナー彗告時の表示設定 
0プリン5ステータスウィンドウを表示する幽 


ok ]| キャンセル | 「へルゴ ㈣ | 

- ■② - 


現堆設定(ユーザ〉 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ I 
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プ IJ ンタステータスウインドウででぎること 


P [ジョブ] . 印刷の中止や印刷キューの表示など 

—[オプション] •…トナー残量の確認、カセット用紙サイズの登録、キャリブレーション、リモート UI への接続など 
—[ヘルプ] . プリンタステータスウインドウのヘルプを表示 


ジョブ U) オブション⑸ヘルブ (H)】 

id e a 1- 




印刷できます 




印刷ジ3プ牾報 
ドキュメント名： 
ユーザ名： 

=1ンビュータ名： 
印刷ページ： 


_ 


m e a 


印刷ジョブの一覧 
を表示 


トナ_残量と総印刷ページ数 
の確認 


プリンタ ステー タスウインドウ 
の表示の更新 


ジョブ情報の確認 

印刷中のジョブ情報の確認や、印刷の中止の操作 
を行います。 


し プリンタの状態をアニメーションとメッセージで通知(表示例） 

印刷できます 


L_J 印刷できます 


[W 




ヒント 


プリンタステータスウインドウが表示されていないときは 


紙づまりなど、何らかのエラーが発生しています 




紙がつまりました 


ほ 

14 下の茵所を確認し、つまった用紙を取り除いてく A 

• 手差しトレイ 
■ カセット 

手差しトレイの確 _ s 方法： 

カセットを？ 1き抜き、手差し敝送ガイドを下げてくだ 
さぃ。 




以下の方法で表示します。 

① タスクノ（一のアイコンをクリック 

② プリンタ名を選択 


サービスエラーが 発生しています 


しやサービスエラー 


E2 


プリンタに異常があります。 

電源をし!ったん切 1 j 、 しばらく待ってから電源を入 
れなおしてください。電源を入れなおしてもサービス 
エラーが表示される！合は、電源を切り、お頁い求 
めの販売店またはサービス店にご連格ください。ご 
連絡の際には、表示されたエラ'-コードと症状をお 
一.另い。 


?» ： E1 97 0001 


プリンタの操作画面 


基本操作を 
マスタ I 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの | HTML 
メンテナンス| マニュアル 
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用紙のセット 

用紙のセット方法は、セットする場所によって手順が異なります。 

■給紙カセットにセットする場合 

St 印1 ■■■用紙をセットする 

カセット2(オプションのペーパーフィーダ)の用紙のセット方法は、カセット1と同じです。 

0 



給紙カセットを引き出します C 





用紙ガイドの位置を調整します。 

ロック解除レノをつまみながら調整する 



たたいて端を揃える 

r -^ 



9 


ラベル用紙やコート紙をセツトするときは、用紙 
を少量ずつさばき、端を揃えます。 


用紙のセツト 


基本操作を 
マスタ I 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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cr 


用紙を下へ押さえて、用紙ガイドのツメの下に 
用紙を入れます。 

積載制限マークの線を超えていないことを確認する 


▼▼▼ 


ここまで 


Step2 


9 

用紙のサイズを登録する 


給紙カセツトをプリンタにセツトします。 

しっかりと奥まで押し込む 


用紙サイズの登録は次の場合に必要です。 

• 初めて用紙をセツトしたとき 
• セツトしていた用紙サイズを変更したとき 


※ Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 



コ 消耗品/ ij ウンタ讎 ◎... 

LJ ユーティリティ⑪ / \ 


最新の惜報に！: 

匕フ 


印刷ジ畜報 
ドキュメント名： 
ユーザ名： 

コンビュータ名： 
印刷ページ： 


I スリーブ設定 ( L ) … 

情報に更新® プリンタ起動 B 触設定®… 

H 管告表示設定®… 

印刷補助設定⑻… 
ネットワ-ク設定⑽… 


圆 



9 


手差しトレイにセツトする場合 


プ IJ ンタ ステータス ウインドウを表示します。 
0 P .1 O 参照 


[オプション] メニューから[デ J (イス設定]—[力 
セット設定]を選択します。 


用紙サイズを登録します。 

① 給紙カセットにセットした用紙サイズを選択 

• カセット1:プリンタ本体に標準の給紙カセット 
• カセット2:オプションのぺーノ く_フィーダの給紙カセット 

② [0 K ] をクリック 




V 


U 


手差しトレイを開けます。 

手差しトレイは中央の取っ手を持って開ける 

isBBl 必ず給紙カセツトをセツトしてください。 

給紙カセツトがセツトされていないと、手差しトレイか 
ら印刷できません。 


補助トレイを弓 I き出します。 

A 4 などの長いサイズの用紙をセツトするときは、延長トレイを 
開ける 


つづ <▼ 


用紙のセツト 


uiy ろへ^^刷1疆 



プリンタの | HTML 
メンテナンス| マニュアル 
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用紙ガイドの幅を用紙の幅より少し広めにセツト 
します。 


少量ずつよくさばく 


平らなところで軽く数回 
たたいて端を揃える 




▼屋 OHP フイルム、ラベル用紙、コート紙をセットす 
るときは、用紙を少量ずつさばき、端を揃えま 
す0 


積載制限ガイド 




積載制限ガイドの下を通して、用紙を奥に当た 
るまでゆっくりと差し込みます。 

積載制限マークの線を超えていないことを確認する 


ここまで 




用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。 


会 


ヒント 


手差しトレイに用紙をセットした場合は、用紙サイズの登録は必要あり 
ません。 


用紙のセツト 


基本操作を 
マスタ I 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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印刷を実行する 


ここでは 、 Adobe Reader 7.0 を例に、アプリケーションソフトから印刷する手順を説明します。 

^ Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


編集®表示 W 文喾®ツール①ウィ1 


|〒 

「 Create Adobe PDF Online©... 

由聞く®... 

色甭子メ-ル (u.. 

Ctrl+0 


電子番籍 (N) 

閉じる© 

コビ-を保存⑻ ... 

テキストとして保存⑼ 

Ctrl+W 

Shift+Ctrl+S 


文眷のブ□パティ®… Ctrl+D 



| 

印刷®... 

Ctrl+P | 


■ w 个 y ■ソメ/ハ，ノ.一 

——- 


1 C：¥Documents and Settings¥...¥Sample.pdf 


終了凶 

Ctrl+Q 



印刷したいドキュメントを開き、[印刷] 
グポックスを表/亍、します。 

[ファイル]メニューから[印刷]を選択 

giffitl [印刷]は、[プリンド!と表示されている；1| 
す0 



プリンタドライノ（の画面を表示します。 


① 本プリンタを選択 

② [プロパティ]をクリック 


モデル： 
印刷範固 


■or 


©すベて⑻ 

〇現在の表示祕 

:現在①ページ⑪ 

〇ページ(③ P^f[T 


印刷(旦)： 

ページ処理 

部数◎: |1 ^ ¢1 

ページの拡穴/縮小⑤：I大きいページを縮小 
0自勅回転と中央配蚩⑻ 

□ PDF のページサイズに合わせて用紙を逞択0 


^刷のヒント CDI 詳細設定(逆] 


3 ② — 


iillyfilii 


単位:ミリ 
i/i ⑴ 


D 



原稿サイズと出カサイズを設定します。 

① [ページ設定]ページを表示 

② アプリケーションソフトの原稿サイズを選択 

③ 出力用紙のサイズを選択 

IJiHBfc その他の印刷条件の設定方法については、本書 P .32 
〜45または ユーザーズ ガイド (HTML マニュアル) を 
ご覧ください。 



つづく ▼ 



印刷の実行と中止 


S 区I 


印刷の実行と中止 


□ 

ア 

V 

ダ 


ま 

D 

あ 

ち 

合 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ I 
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② 


給紙部と用紙タイプを設定します0 

① [給紙]ページを表示 

② 使用する給紙部を選択 

③ 用紙タイプを選択 

④ [0 K ] をクリック 

+ [ EP 刷]ダイアログボックスに戻ります。 

isHBl [給紙部]の選択で、給紙場所は次のように変わります。 
[自動]:給紙部が自動的に切り替わります 
[手差しトレイ]:手差しトレイ 
[カセット1]:本体給紙カセット 
[カセット 2] :オプションのペーノ くーフィーダ 



[印刷]ダイアログボックスの [0 K ] をクリックし 
ます。 


会 


+ 印刷が開始されます。 


ヒント 


給紙部にセットした用紙と[用紙タイプ]の設定 


セツトした用紙 


[用紙タイプ] 


普通紙 

70 — 90 g/m 2 

[普通紙]* 1 * 2 

60 〜 74 g/m 2 

[普通紙 L]* 1 

厚紙 

86 〜 119 g/m 2 

[厚紙 l]* 2 

120-128 g/m 2 

[厚紙 2] 

129-163 g/m 2 

[厚紙 3] 

0HP フイルム(モノクロ印刷時のみ使用可能） 

[0HP フイ J レム] 

ラベル用紙 

[ラベル用紙] 

コー ト紙 

120-130 g/m 2 

[コー ト紙 1] 

155-165 g/m 2 

[コー ト紙 2] 

21 〇〜 220 g/m 2 

[コート紙 3] 

郵便はがき、郵便往復はがき 

[はがき] 

キヤノン推奨 4 面はがき 

[厚紙 2] 

封筒 

[封筒] 

[封筒 HP 4 


70〜74 g / m 2 の用紙に印刷する場合、[普通紙]と 
[普通紙 L ] のどちらに設定しても問題ありません。* 3 

* 2 86〜90 g / m 2 の用紙に印刷する場合、[普通紙]と 
[厚紙1 ] のどちらに設定しても問題ありません。* 3 

* 3 どちらかに設定した場合に、次の問題などが発生した 
ときは、もう一方の設定で印刷してください。 

•排紙された用紙がカールする 

• 印刷しなしヽ部分に残像が現れる 

.十分にトナーが定着されずに、印字がかすれる 

* 4 [封筒]に設定して印刷した結果、定着性をより改善し 
たいときは、[封筒 H ] に設定してください。 



■ 印刷を中止する/一時停止する/再開する 

印刷の中止/一時停止/再開の操作は、印刷キューを表示して行います。 

※ Macintosh をお使いの場合は、ステータスモニタで印刷を中止します。 

ステータスモニタで印刷を中止する方法については、「オンラインマニュアル」を参照してください。 





プリンタ ステータス ウインドウを表示します。 
0 P .1 O 参照 

[ 1 ] (印刷キュー)をクリックします。 

+ 印刷キューが表示されます。 




プリンタ ステータス ウインドウの [ Lffl ] をクリックしても印刷 
を中止することができます。 


コンビュー タ名： CANON 05 
印刷ページ： 0/1 


团 


IP 192.168.0215 


Si Canon LBP7200C 


印刷の実行と中止 


基本操作を 
マスタ I 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 
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印刷を中止するとき 


Canon LBP 72000 


B 回® 


プリンタ©ドキュメント必表示秘ヘルブ⑻ 


ドキュメント名 

0SH3T ■ 一時 ^^ 

再印刷© 


状態 所有者 

プリンタへ送信 userOI 


ページ数サイズ 受 fl 

1/1 1.37 MB/1.37 MB 16：0E 


卜™ 綱細 | ① 


逞択したドキ;1メントを取り消しま寸。 



印刷を中止/一時停止/再開します。 


印刷を中止するとき 


① 中止したいジョブを右クリックして、ポップアップメニューから 
[キャンセル]を選択します。 

② [はい]をクリックします。 


印刷を一時停止するとき 


一時停止したいジョブを右クリックして、ポップアップメニューか 
ら[一時停止]を選択します。 


逞択された印刷ジョブを取り消しますか? 
([ はぃ⑺ |] ぃ(:獅 1 


印刷を一時停止するとき 



印刷を再開するとき 


一時停止しているジョブを右クリックして、ポップアップメニュ_ 
から[再開]を選択します。 


>プリンタの共有機能を使用している場合、印刷を実行 
したユーザ本人のジョブに対してのみ印刷の中止/ 
一時停止/再開の操作ができます。 

プリンタの共有機能についてはユーザーズガイド 
( HTML マニュアル)をご覧ください。 

トップページ + ►プリンタの設置とソフトウェア 
のインス!ル 


印刷を再開するとき 


□回® 


ブリン切 £) ドキュメント©表示秘ヘルブ (Jd) 


函篇麵 

< 

キャンセルを） 

ブ□パティ® 

一 B 寺停止 userOI 1/1 1.37 MB/1.37 MB 16：0E 

:：: —11 

逞択したドキユメントを取り消します。 




ヒント 


他の ユーザの ジョブの エラーで 印刷できないときは 

他のユーザの印刷中にエラーが発生しても、自分のコンピュータのプリンタス 
テータスウィンドウからは、他のユーザのジョブを削除することはできません。 
この場合は、本体操作パネルのジョブキャンセルキーでエラーが発生したジョブ 
の印刷をキャンセルします。 

次の場合はジョブキャンセルキーを押してもキャンセルできません 

• すでにデータの受信が終わった状態のページ 
• 印刷枚数が1枚のジョブ 

•ジョブキャンセルキーを押している間にジョブが切り替わったとき 
(キーを押したときのジョブとキーを離した時のジョブが異なる） 




印刷の実行と中止 


基本操作を 
マスタ I 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 
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いろいろな用紙に印刷しよう 


_室取甘ゴス义ゼ 5 :!?々ゆ甲紙に印刷_す圣 

ここでは、 A4 サイズの普通紙を本体給紙カセツトにセツトして印刷する手順を例に説明します。 

Stepl ■■■用紙をセツトする 

IJHBfc • カセツト2(オプションのペーパーフィーダ)の用紙のセツト方法は、カセツト1と同じです。 

• 手差しトレイにセツトする場合@ P . 13 参照 





給紙カセットを弓|き出します C 



9 


用紙ガイドの位置を調整します。 

ロック解除レノ（一をつまみながら [A4] に合わせる 






用紙を下へ押さえて、用紙ガイドのツメの下に 
用紙を入れます。 

積載制限マークの線を超えていないことを確認する 


▼▼▼ 


ここまで 




給紙カセツトをプリンタにセツトします。 

しっかりと奥まで押し込む 


定形サイズ ( A 4 • B 5 • A 5 など)の用紙に印刷する 


基本操作を 
マスタ I 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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Step 2 — 用紙サイズを登録する（給紙カセツト) 


用紙サイズの登録は次の場合に必要です。 

• 初めて用紙をセツトしたとき 
• セツトしていた用紙サイズを変更したとき 


※ Macintosh をお使いの場合 
ル」を参照してください。 


手差しトレイにセツトした場合は、用紙サイズの登録は必要ありません。 


Of Canon LBP 72000 

BNBI 

じ5ョブ(』ヘルブ⑻ 

丨敖 琛埔設定 (2 ーザ〉®... I 



プリンタステータスウイント 


現境設定(管理者〉(砂... 

消耗品/カウンタ側©… 
ュ-ティリティ ( U > 一 


, ;自托而/刀ワンク谓釉を入.. 

ユ-ティリティが — 

U ^- hUKO ) 

最新の情報に更新 ® 


スリーブ設定の… 

ブリンタ起射崎の設定®)... 
菅告表示設定齓 
印刷補助設定⑻… 
ネットワ-ク設定 ( N 〉... 


印刷ジョウ.情報 
ドキュメント名： 
ユーザ名： 

コンビュータ名： 
印刷べージ： 


コ S ) 



@P.10 参照 




用紙サイズの登錄 

カセット1 の用紙サイズ： 
力ットミの用紙サイズ： 


キャンセル1|ヘルブ妙1 


② 


[オプション]メニューから[デノ（イス設定]-^ [力 
セット設定]を選択します。 


用紙サイズを登録します。 

① [A4] を選択 

• カセット1:プリンタ本体に標準の給紙カセット 
• カセット2:オプションのぺ_ノ くーフイーダの給紙カセット 

② [0K] をクリック 

用紙サイズが登録されました。 


Step 3 ■■■ 印刷する 


お使いのアプリケーションソフト側で用紙サイズの設定が必要な場合もあります。 

^ Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してくださし、。 


麵 


「逢印刷 


□N 


_原稿サイズ迄)： 

占出力用紙サイズ0: 

部_: 

印刷の向き (Q) 





@®縦 


^ 9i 

l£l/ l^/E/d 


ベ'-ジレィァゥト公： 
□倍率を指定する妙 


原稿サイズと同じ 

叫1 

I_ 1;| SP (1 〜 999) 

桷 

J 

— 1‘|1ペ-ジ/枚獮準〉 



1| ② 


A4( 倍率：自觔） 


QE2* 


m 


キャン ill レ| [ ヘルプ | 


プリンタドライノ（の画面を表示し、用紙サイズを 
設定します。 

① [ページ設定]ページを表示 

② [原稿サイズ]で [A4] を選択 

③ [出力用紙サイズ]で[原稿サイズと同じ]を選択 

• プリンタドライノ（の画面を表示 味 I P .8 参照 



給紙部と用紙タイプを設定します。 

① [給紙]ページを表示 

② [給紙部]で[自動]を選択 

③ セットした用紙のタイプを選択 

④ [0K] をクリック 

-> [印刷]ダイアログボックスに戻ります。 

isHBl [給紙部]で[自動]を選択すると、印刷する用紙に応じて 
給紙部が自動的に切り替わります。 


④ 



[印刷]ダイアログボックスの [0 K ] をクリックし 
ます。 



II 



定形サイズ ( A 4 • B 5. A 5 など)の用紙に印刷する 


基本操作を 
マスタ I 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 


ア 

n 

二 

マ 

ン 

v 

ラ 

ン 

才 

あ 


す 

ま 

し 

示 

表 

を 

ウ 


さくいん 


+ 印刷が開始されます。 
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はがきは、給紙カセットと手差しトレイの両方から印刷できます。 

isHBl セツトできるはがきは、郵便はがき、郵便往復はがき、4面はがきの3種類です。 

それ以外のはがきはセツトしないでください。 

4面はがきは、キヤノン推奨4面はがきをお使いください。郵便4面はがきには印刷できません。 


I 令 1 〇〇今 I 


nnnnm 

t 

園 nnnmn | 

t 

nnnrnn , 

郵便 

148 

郵便 

148 


はがき 

i 

往復^:がき 

1 



■ □□□□!□,■ □□□mri 

4面はがき 


296 


K -200->1 


K -200->1 


(単位： mm ) 


Stepl ■■■はがきをセツトする 

■給紙カセツトにセツトする場合 

カセット 2( オプションのぺーパーフイーダ)のはがきのセット方法は、カセット 1 と同じです。 




給紙カセツトを弓|き出します C 



印刷する面を上に向け、はがきをセットし、用紙 
ガイドをはがきに合わせます。 

① ロック解除レバーをつまみながらはがきの幅に合わせる 

② 積載制限マークの線を超えていないことを確認する 



IJSffifc はがきは表（郵便番号枠のある面）と裏のどちらにも 
印刷でぎます。 

給紙カセツトをプリンタにセツトします。 

しっかりと奥まで押し込む 


はがきのセット方法 

m はがき 


■ 往復はがき 


■ 4面はがき 


宛名面印刷時通信面印刷時 




宛名面印刷時通信面印刷時 



▼▼▼ 


ここまで 


はがきに印刷する 


はがきに印刷する 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ I 
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■手差しトレイにセツトする場合 



金 






手差しトレイを開けます。 

手差しトレイは中央の取っ手を持って開ける 

isHBl 必ず給紙カセツトをセツトしてください。 

給紙カセツトがセツトされていないと、手差しトレイから 
印刷でぎません。 


補助トレイを弓 I き出します。 

4面はがきなどの長いサイズの用紙をセツトするときは、延長卜 
レイを開ける 


用紙ガイドの幅をはがきの幅より少し広めにセツ 
卜します。 



積載制限ガイドの下を通して、はがきを奥に当 
たるまでゆっくりと差し込みます。 

積載制限マークの線を超えていないことを確認する 


ここまで 



用紙ガイドをはがきの幅に合わせます。 


はがきのセット方法 

S はがき 


■ 往復はがき 


■ 4面はがき 




宛名面印刷時通信面印刷時 
















つづ <▼ 


はがきに印刷する 


基本操作を 
マスタ I 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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Step 2 


■用紙サイズを登録する（給紙カセット） 

手差しトレイにセットした場合は、用紙サイズの登録は必要ありません。 

※ Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


) ヘルブ ( H) 

I ^ 現境設定 (2 -ザ〉®… 

- 1 ^ 現境設定(管理者) (M〉... 


1 消耗品/カウンタ情報©… 

I ^ j ユ-ティリティ⑽ 

リモ-卜 UI (0〉 _ 1 

最新の借報に更新 ( B ) 

sir 


印刷ジョプ借報 
ドキュメント名： 
ユーザ名： 

コンビュー5名： 
印刷ページ： 


1 三 


スリーブ設定 (U.. 

倘の設定®… 
設定 

印刷補助設定⑻… 

KNL 


管告表示！ 

印刷補助！ 
ネットワ-ク設定< 


コ® 




プリンタ ステータス ウインドウを表示します。 
@ P . l ◦参照 


[オプション]メニューから[デバイス設定] 
[カセット設定]を選択します。 



Step 3 ■■■ 印刷する 



用紙サイズを登録します。 

① [はがき]、[往復はがき]または [4 面はがき]を選択 
• カセット1:プリンタ本体に標準の給紙カセット 

• カセット2:オプションのぺーノ V°— フイーダの給紙カセット 

② [0K] をクリック 

-> 用紙サイズが登録されました。 


お使いのアプリケーションソフト側で用紙サイズの設定が必要な場合もあります。 

※ Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してくださし、。 




プリンタドライバの画面を表示し、用紙サイズ 
を設定します。 

① [ページ設定]ページを表示 

② [原稿サイズ]で[はがき]、[往復はがき]または [4 面はが 
き]を選択 

③ [出力用紙サイズ]で[原稿サイズと同じ]を選択 

• プリンタドライバの画面を表示 @ P .8 参照 


_!\驟®聽きます。 



[0 K ] をクリックします。 

C 81 H 1 この画面は[原稿サイズ]を[はがき]、[往復はがき]ま 
たは [4 面はがき]にすると表示されます。 

[0 K ] をクリックすると、[給紙]ページの[用紙タイプ] 
が自動的に[はがき]または[厚紙 2] に変更されます。 





給紙部と用紙タイプを設定します0 

① [給紙]ページを表示 

② 使用する給紙部を選択 

③ [用紙タイプ]が[はがき]または[厚紙 2] になっていることを確認 

④ [0K] をクリック 

[印刷]ダイアログボックスに戻ります。 


[印刷]ダイア□グポックスの [0 K ] をクリックします。 

+ 印刷が開始されます。 


はがきに印刷する 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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封筒に印刷する 


封筒は、給紙カセットと手差しトレイの両方から印刷できます。 
iaiBi セットできる封筒は、洋形長3号または長形3号です。 

洋形長3号 長形3号 


'フマ 




< —— > 


235 


\/ 


\_/ /V 


< —— > 


235 




120 


120 


(単位: mm ) 


Stepl ■■■封筒をセツトする 

■給紙カセツトにセツトする場合 

カセツト2(オプションのぺーパーフイーダ)の封筒のセツト方法は、カセツト1と同じです。 







給紙カセツトを引き出します。 


9 




封筒を揃えます。 

ISS9 封筒は次のように揃えてください。 

① 封筒を上から押して空気を抜く 

② ふちの折り目をしっかりつけて平らにする 

③ 四隅の硬い部分を押し、カールを直す 

④ 平らな場所で揃える 


印刷する面を上に向け、封筒をセットし、用紙ガイ 
ドを封筒に合わせます。 

① □ック解除レノ（一をつまみながら封筒の幅に合わせる 

② 積載制限マークの線を超えていないことを確認する 


▼▼▼ 


ここまで 




給紙カセットをプリンタにセットします。 

しっかりと奥まで押し込む 

つづ <▼ 


封筒に印刷する 


基本操作を 
マスタ I 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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ヒント 


封筒のセット方法 

M 洋形長3号 



HI 長形3号 



I 手差しトレイにセツトする場合 







積載制限ガイド 



V 


9 


手差しトレイを開けます。 

手差しトレイは中央の取っ手を持って開ける 

iawBi 必ず給紙カセットをセットしてください。 

給紙カセットがセットされていないと、手差しトレイから 
印刷でぎません。 

補助トレイを弓 I き出します。 




用紙ガイドの幅を封筒の幅より少し広めにセツ 
卜します。 




9 


封筒を揃えます。 

1^9封筒は次のように揃えてください。 

① 封筒を上から押して空気を抜く 

② ふちの折り目をしっかりつけて平らにする 

③ 四隅の硬い部分を押し、カールを直す 

④ 平らな場所で揃える 


積載制限ガイドの下を通して、封筒を奥に当た 
るまでゆっくりと差し込みます。 

積載制限マークの線を超えていないことを確認する 


ここまで 


封 il に & S する 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ I 
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用紙ガイドを封筒の幅に合わせます。 


ヒント 



Step 2 ■■■ 用紙サイズを登録する（給紙カセツト） 

手差しトレイにセツトした場合は、用紙サイズの登録は必要ありません。 

※ Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


(J) ヘルプ⑻ 

- 

^ _琛境設定(管理者〉 


3 


消耗品/か5ン嫌報必… 
ユーティリティ ( U 〉 


リモ - 卜 UI(Q> _ I 

最新の借報(こ更新® 

.用 




スリープ設定 ( U .. 

ブリンタ起觔 B 寺の設定®… 
管告表示設定040… 

印刷補助設定⑻… 
ネットワーク設定眼 


印刷ジ 3 ブ情報 
ドキュメント名： 
ユーザ名： 

コンビュータ名： 
印刷ページ： 


J [ W \ 



プリンタ ステータス ウインドウを表示します C 
0P.1O 参照 



[オプション]メニューから[デノ（イス設定]—[力 
セット設定]を選択します。 


用紙サィズの登録 

カセット1の用紙サイズ： … W ...— 1| 


カセッ!^の用紙サイズ： 


① 


② 



用紙サイズを登録します。 

① [封筒洋形長3号]または[封筒長形3号]を選択 
• カセット1:プリンタ本体に標準の給紙カセット 

• カセット2:オプションのぺーノ V°— フイーダの給紙カセット 

② [OK] をクリック 

-> 用紙サイズが登録されました。 


つづく ▼ 


封筒に印刷する 


基本操作を 
マスタ I 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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Step 3 ■■■ 印刷する 

お使いのアプリケーションソフト側で用紙サイズの設定が必要な場合もあります。 

※ Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してくださし、。 




プリンタドライバの画面を表示し、用紙サイズ 
を設定します。 

① [ページ設定]ページを表示 

② [原稿サイズ]で[封筒洋形長3号]または[封筒長形3号] 
を選択 

③ [出力用紙サイズ]で[原稿サイズと同じ]を選択 

• プリンタドライバの画面を表示 @ P.8 参照 


上黴擻きます。 



[ OK ] をクリックします。 

この画面は[原稿サイズ]を[封筒洋形長3号]または 
[封筒長形3号]にすると表示されます。 [0K] をクリッ 
クすると、[給紙]ページの[用紙タイプ]が自動的に[封 
筒]に変更されます。 


f た、ふたを閉だ益遽驢勝§1 等てく敉い。 


[ 1 :：] I 



[0 K ] をクリックします。 




給紙部と用紙タイプを設定します。 

① [給紙]ページを表示 

② 使用する給紙部を選択 

③ [用紙タイプ]が[封筒]になっていることを確認 

④ [0K] をクリック 

+ [印刷]ダイアログボックスに戻ります。 



[印刷]ダイアログポックスの [0 K ] をクリックし 
ます。 


+ 印刷が開始されます。 


封筒に印刷する 


基本操作を 
マスタ I 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとキ J は 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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ヒント 


宛名が逆方向に印刷されてしまった 

封筒を印刷した結果、封筒の宛名が逆向きに印刷されてしまったときは、プリンタドライノ（の機能で印刷の向きを180度回転させて 
印刷します。 





⑧ 


〇 プリンタドライバの画面を表示 

@ P .8 参照 

❷ [仕上げ]ページを表示 
0 [処理オプション]をクリック 


〇 [印刷の向きを180度回転]を選択 

3 [する]を選択 
0 [0 K ] をクリック 


封筒に印刷する 


基本操作を 
マスタ I 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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不塵-サイ座 _ (子ニサ魏麵好……- 

ここでは、本体給紙カセットに不定形サイズの用紙(ユーザ定義用紙)をセットして印刷する手順を説明します。 


Step ! ■■■用紙をセツトする 


カセット2 (オプションのペーノ くーフイーダ)の用紙のセット方法は、カセット1と同じです。 
手差しトレイにセツトする場合@ P . 13参照 




給紙カセットを弓|き出します C 




印刷する面を上に向け、用紙をセットし、用紙ガイ 
ドを用紙に合わせます。 

① ロック解除レノ（一をつまみながら用紙の幅に合わせる 

② 積載制限マークの線を超えていないことを確認する 


ここまで 



給紙カセットをプリンタにセットします。 

しっかりと奥まで押し込む 


不定形サイズの用紙(ユ—ザ定義用紙)に印刷する 


基本操作を 
マスタ I 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとキ J は 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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Step 2 ― ユーザ定義用紙を登録する 

ユーザ定義用紙を登録するときは、必ず[スタート]メニューからプリンタドライバの画面を表示してください。 
アプリケーションソフトから表示した場合、ユーザ定義用紙を登録することはできません。 

※ Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 




プリンタドライバの画面を表示し、ユーザ定義用 
紙の登録画面を表示します。 

① [ぺ _ ジ設定]ぺージを表示 

② [ユーザ定義用紙]をクリック 

•プリンタ ドライバの画面を表示 @ P .8 参照 


用紙一覧 ( U : 


名前 

サイズ 

,A| 

•A3 

297.0 x 420.0 


•はがき 

100.0 x 148.0 


•往復は膊 

148.0 x 200.0 


•4 面はがき 

200.0 x 296.0 


'•封筒洋形長3号 

120.0 x 235.0 


a 封筒長形3号 

120.0 x 235.0 


|ユーザ定蕤称固... 

210.0 x 297.0 


sampleC2 —ザ定義） 

200.0 x 300.0 



-j 

[sample (ュ 


3 ① 


早 

©ミリメートル 
〇インチ 


田姊什イプ 

幅®: 

200.0 mm (76.2〜215.9〉 

高さ <£) : 

300.0 mm (127.0 〜 355.6) 


② 


削除® ) 


登錄 (B) 


キャン iz ル]I へルゴ (t!> J 



2 ® 


用紙サイズを登録します。 

① [ユーザ定義用紙名]に用紙の名前を入力 

② 用紙サイズの[幅]と[高さ]を入力 

③ [登録]をクリック 

④ [0 K ] をクリック 


^-^1^ 仕上げ給紙印刷品質 
お気に入り©: 德準設3 

出力方法她： 


V匚追加(IX..」Iこ福集0 .. 


[沒印刷 


II 


_原稿サイズゅ 
S 出力用紙サイズ②： 




匣稿サイズと同じ 


部数 ◎ : 
印届奶向き ◎ 


匚 1 _ SP ( 1 〜 999 〉 
@®縦 { a )0^( 


一 a 

eP / 〇 lLa / E/d 

A4 (倍率：自勒） 


ベージレイアウト: 
□倍率を指定する ㈣ 


1 


1ページ/枚(標準） 


[100 t] % G5 ~ 2C 


m 


匚 OK 1| 卜： /fe ル1 [ 


] r ヘルプ I 



[ OK ] をクリックします。 

+ ユーザ定義用紙が登録されました。 


つづく ▼ 


不定形サイズの用紙(ユ—ザ定義用紙)に印刷する 


基本操作を 
マスタ I 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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Step 3 ■■■ 用紙サイズを登録する（給紙カセツト） 

手差しトレイにセツトした場合は、用紙サイズの登録は必要ありません。 

※ Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


り3ブヘルプ砂 


I ^ 琛境設定 (2 -ザ〉®… 

」‘琛境設定(管理者) (MX.. 


丨]消耗品/か5ンタ測(0… 

I ユ-ティリティが _ f 

リモ HJI(Q) 

最新の借報に更新® _ 




スリーブ設定 (u.. 

ブリン$起勒時の設定©… 
管告表示設定 ■•• 

印刷補助設定⑻ ... 
ネットワ-ク設定妙… 


印刷ジ3ブ側 
ドキュメント名： 
ユーザ名: 

コンビュータ名： 
印刷ページ： 


コ固 




プリンタ ステータス ウインドウを表示します c 
@P.10 参照 


[オプション]メニューから[デバイス設定] 
[カセット設定]を選択します。 


力せ9卜設定 Bl 

用紙サイズの登錄 


カセット1の用紙サイズ： 

力12ット抑用紙サイズ： 

EBmmmmmm - 1 

^ - v J| 

(\ OK | 

1 キャン iz ル j [ へルゴ⑻ J 

1- ^~ ^ ~ ^ -1 



用紙サイズを登録します。 

① [ユーザ定義]を選択 

• カセット1:プリンタ本体に標準の給紙カセット 
• カセット2オプションのぺ_ノ くーフイーダの給紙カセット 

② [0K] をクリック 

-> 用紙サイズが登録されました。 


Step 4 ■■■ 印刷する 


お使いのアプリケーションソフト側で用紙サイズの設定が必要な場合もあります。 

※ Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してくださし、。 


f ペ-ジ設定 


〇 


V 匚追加(1)… j [ 編集0… 


[念印刷 



||原稿サイズ⑤： 
i 出力用紙サイズ©: 


部_: 
印刷の向き ◎ 


② 


1 c SIK1 〜999) 

@®縦 [ aJO ^» 


|^]/||]/〇] 

A4 変嵌 2lM7nm x297.0 mm (倍率 


m 


ベ'-ジレイアウト (L〉 ： 
□倍率を指定する⑽ 


□スタ:づ姐） 

73!ガ名①： 






ユーザ錄用紙 p ... 


キゃンセル J [ ヘルプ | 



プリンタドライバの画面を表示し、登録した 
ユーザ定義用紙を選択します。 

① [ページ設定]ページを表示 

② [原稿サイズ]で登録した用紙サイズを選択 

③ [出力用紙サイズ]で[原稿サイズと同じ]を選択 

• プリンタドライバの画面を表示 @ P.8 参照 




給紙部と用紙タイプを設定します。 

① [給紙]ページを表示 

② 使用する給紙部を選択 

③ セットした用紙のタイプを選択 

④ [0K] をクリック 

+ [EP 刷]ダイアログボックスに戻ります。 


[印刷]ダイアログボックスの [0K] をクリックし 
ます。 


不定形サイズの用紙(ユ—ザ定義用紙)に印刷する 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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+ 印刷が開始されます。 










































































































































76.2: 


215.9 


1 給紙カセット： 1 00.0 
2 給紙カセット：148.0 


数値の範囲内の不定形 
用紙を、ユーザ定義用 
紙として使用できます。 




普通紙 (60 〜90 g / m 2 ) と厚紙 (91 〜163 g / m 2 ) は、 
自動両面印刷が可能です。 

◦ HP フイルムは手差しトレイのみセツト可能です。 

4面はがきは、キヤノン推奨4面はがきをお使いください。 
郵便4面はがきには印刷できません。 


100 


-200 + 


-200 + 



/ 

\ 


八 

洋形 



長形 


長 3 号 

235 

3 号 

23 

封筒 



封筒 



\ 

/ 


\/ 

<~> 

1 

1 

<~> 

.1 


120 


120 


小 

148 


96 



普通紙 60〜90 g/m 
厚紙 91〜163 g/m 2 

コ-卜紙 120〜130 g/m 2 、 155〜165 g/m 2 、 210〜220 g/m 2 
ラベル用紙 
0 HP フイノレ厶 

郵便はがき、郵便往復はがき 
4面はがき 


使用できる用紙 

_渾位： mm) 


定形サイズ はがき • 封筒 ユーザ定義用紙 


郵便 

はがき 


4 面ほがき- 


>普通紙/厚紙/ 0HP フイルム/ラベル用紙/コート紙 
郵便はがき/郵便往復はがき/ 4面はがき 

用紙の周囲5 mm より内側の範囲に印刷できます 

5 mm 5 mm 



:5 r 


•洋形長3号封筒/長形3号封筒 

封筒の上下左端10 mm より内側、右端 7.6 mm より内側 
の範囲に印刷できます。 


235 r 


-1 20 mm- 


:10 mm 


:10 mm 


10 mm 


7.6 r 


はがきや封筒に印刷する場合 

• 印刷範囲いっぱいにデータを配置して印刷すると、印字品質が低下することがあります。 
• 印刷範囲より少し内側にデータを配置してください。 

用紙について： 

4詳しい内容はユーザーズガイド ( HTML マニュアル)をご覧ください。 

EEEI » トップぺージ ♦プリン トする 


用紙の印刷範囲 


學保管状態が悪い(折り目やしわがある • 破れている • カールしている • 湿っている • 濡れているなどの用紙） 
學トナーが定着しにくい(表面がざらざらしている • 表面が粗い • 表面がつるつるしすぎているなどの用紙） 
學穴や切れ目がある •のりや特殊なコーティングが施されている •付着物がある 


使用できなし、用紙(プリンタの故障やトラプルの原因となります) 


使用できる用紙/使用できない用紙/用紙の印刷範囲 


基本操作を 


S. 

往 


8 

In 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


いろいろな 
用紙への印刷 
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便利な機能を使って印刷しよう 

便利な機能を使って印刷するときのプリンタドライバの設定方法を説明します。 

P .32 〜44の設定を行う場合は、印刷するファイルを開き、プリンタドライノ（の画面を表示してから行ってください。 0 P .8 参照 

※ Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 



n LBP 7200 G ® ブ□パティ 


\ K~mrx 


【 仕上げ印 a 品宜 

ぉ気に入_棵準設定 


出力方法 ( M 〉 ： |③印刷 


— I 追加(1)… 1 [ 驪集 0 ... n 


1 


幽 


®SWn 尉 


製本詳細似.. 


□ 印刷の向きが異なる用紙を組み合わせる(沙 


とじ方向©: 


Q 長辺^^^— 


^1^ 

□ /«^J&/IE/DI 

M (倍率：自劫） 

| 設定確な） I 

m 


排紙方法妙 


〇指定しない 
©ソート 


とじし5(¢… 


処理オプション迄 )...II 楞準に戻す ( E )) 


J Q キやンセル I [ ヘルプ ) 


Q [仕上げ]ページを表示 
Q [両面印刷]を選択 

jgffiti 自動両面印刷中は完全に排紙される 
まで用紙に触れないでください。表面 
を印刷したあと一度途中まで排紙さ 
れ、裏面を印刷するために再度給紙さ 
れます。 




ヒント 


自動両面印刷で使用できる用紙 


用紙タイプ 

用紙サイズ 

普通紙 （60 〜90 g / m 2 ) 
厚紙 （91 〜163 g / m 2 ) 

A 4 (210.0 mm x 297.0 mm ) 

B 5 (182.0 mm x 257.0 mm ) 

リーガル （8.50 インチ x 14.00インチ） 

レター （8.5 〇 インチ x 1 1.00 インチ） 
エグゼクティブ （7.25 インチ x 1 0.50 インチ） 


最後のページが片面のとき 

両面印刷ジョブの最後のぺージが片面のときなどに、次の設定を行うと通常の自動両面印刷時よりも速く EP 刷することができます。 

① [仕上げ]ページの[処理オプション]をクリック 

② [両面印刷時に最後のページを片面モードで印刷]を[する]に設定 

ただし、パンチ紙やプレブリント紙(あらかじめ印刷している紙)に両面印刷する場合、最後のページの向きや表裏が他のぺージと異なるこ 
とがあります。そのときは[しない]に設定してください。 


両面に印刷したい 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとキしは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷したい 


V \ 


1 % 






:% 



〇 プリンタドライバの画面を表示 

a p.8 参照 

〇 [ページ設定]ページを表示 
01 枚に印刷したいページ数を選択 





ページの配置順を選択 


左上⑽下向き 
\]右上から左向き 
[\ ii 右上から下向き 


❺ [0 K ] をクリック 


プレビュー画面でページレイアウトを設定する 

プレビュー画面では、次の方法でページレイアウトを設定することができます。 

回プレビュー画面上をクリックして設定する 



A アイコンが 
w 選択されている 
ことを確認、 


❿ クリック 


[2 ページ/枚] 


[4 ページ/枚] 


IU1 


クリック 


网 


以降繰り返し 
クリック 


■ サブメニューで設定する 

1 ® 


1ページ/枚供面） 
2ページ/枚供面） 
4ページ/枚供面） 


1ぺ-ジ/枚両面） 
2ペー:?/枚呒面） 
4ページ/枚两面） 


モノクロ 

カラー 

♦ カラ-/モノ加自勒切替 


■ 〇 画面上を右クリック 
Q サブメニューからレイアウトを選択 


1枚の用紙に複数のぺ—ジを割り付けて印刷したい 


基本操作を 
マスター 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの | HTML 
メンテナンス| マニュアル 
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5 二ぎ夸筢衣/部1レ左_し_と 

■ 用紙サイズに合わせて拡大/縮小する 


1^—1 


— 



ぐ， i 



〇 プリンタドライバの画面を表示 

S P .8 参照 

Q [ページ設定]ページを表示 
〇 [原稿サイズ]を選択 


リーガル 
エヴゼ•クティプ 
A 5 


ユーザ定恙格称] 


〇 [出力用紙サイズ]を選択 


:原稿サイズと同 I : 

レター 
リーガル 
ェヴぜク亍ィプ 




❺ [0 K ] をクリック 


giffitl • [原稿サイズ]は、データを作成したときにアプリケーションソフト側で設定した用紙サイズを選択します。 

• [出力用紙サイズ]は、実際に出力する用紙のサイズを選択します。拡大/縮小しない場合は、[原稿サイズと同じ]を選択します。 


倍率を指定して拡大/縮小する 



iaHBl [倍率]の数値は、原稿サイズに対するノくーセンテージで表します。 


25〜99 
100 

101〜200 


縮小 
等倍 
拡大 


プリンタドライバの画面を表示 
@ P .8 参照 
〇 [ページ設定]ページを表示 

0 [倍率を指定する]にチェックマーク 
を付ける 

.0 倍率を入力 
❺ [0 K ] をクリック 


iggiiti [ページレイアウト]で [1 ページ/枚（標 
準)]以外を選択した場合、拡大/縮小の 
倍率は指定できません。 


ぺ—ジを拡大/縮小して印刷したい 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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131111 ■ - 

[ポスター （ NXN )] を選択すると、 
4 ポスタ ー Gx 2) : 4 


:し飞 




•参## 

參 


5： 

^ 0 ^ 

= 


1 


〇 プリンタドライバの画面を表示 

0 P .8 参照 

0 [ページ設定]ページを表示 
0 [ポスター ( NXN )]( N =2,3,4) を選択 


〇 [0 K ] をクリック 


1枚の画像を何枚の用紙に分割して印刷するかを設定できます。 

枚 9 ポスター (3 x 3) :9枚 16ポスタ ー(4 x 4) :16枚 





基本操作を 
マスター 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 



ポスタ—を作りたい 


た 

を 

I 

夕 

ス 

ポ 
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-玲茂鞋レ I 印届!) k 说 

複数のジョブを結合して印刷する場合は、先に用紙サイズや用紙タイプなどの印刷設定 
を行ってください。 


D 


お気に入 y ( E ) : 





出力方法 ( M ) : 

③印刷 

-^ 


v 「追加(1)... 11 編集 0... 1 


❷ 







1^1出力用紙サイズ®: 

原稿サイズと同じ 

gl 

m 

部卿： 

1 $ | 部 (1 〜999〉 



印刷の向き幼 





区) 〇橫 







ベージレイアウト (U 


奴 


l _ 呆卞ノレ c ■ユー」 


GB [編集+プレビュー]を選択して印刷の操十 
を行うと、プリンタにスプールしたジョブズ 
「Canon PageComposer 」 に登録さ；! 
ます。 





、1ン K 1 集+ブレむ一]モードに切り替わりま寸。 



(li M _ i ] - 



〇 [0 K ] をクリック 


GS 9 SI この画耐、 [ an 力方法]を[晒]から k 
集+プレビュー]に切り替えたときに表テ 
されます。 


❺ [0 K ] をクリックして、[印刷]ダイア [ 
グボックスの [0 K ] をクリック 




Canon PageComposer ®| ig ( 
結合したいジョブが登録されます 


フ7ィル© S 集 (£) 移勖 ( M > 

ヘルプ (ii) 



龜益蓍 13 iff % 1 

i 凰 =r 

V si 

▲ 

キュメント名 

ページ数 

レイアウト測 コメント 


1 J Sample.pdf 

1 

1ぺづ/枚(標準） 



\ルブを表示す奴こは、 F 1 キ-を押してく饺い。 


〇 結合したいすべてのジョブに対して | 
〜 ©の 操作を行う 


6 


ヒント 


念 


ヒント 


Excel ファイルを結合するときの注意 

Excel ファイル内の複数のシートを結合したい場合は、 
必要なシ_卜をすべて選択してください。 

Excel では、選択しているシートに印刷設定が反映される 
ため、ジョブを結合した場合、選択したシートのみが Canon 
PageComposer にスプールされます。 



I ゞ ^ S 

< U / 0」处 E /〇 

M (倍率：自勒） 

Q 設定確卿 ] 


. [ ページオプション(1〉... I 匚標準に戻す® I 

f | OK "1 | ，ニニ :: ニブ 


□倍率を指定する ( M ) 

倍牢: 


|1〇〇 ：] « < 


□スタン焉 

名 CD : 


|スタンブ編案0)… 


Canon PageComposer とは？ 

プリンタにスプールした複数の印刷ジョブを結合して、編集•印刷 
するプリンタドライバの機能です。アプリケーションが異なるジョ 
ブをひとつにまとめて印刷でぎます。 

Canon Pa 吕 eComposer でできるおもな操作 

•ジョブの結合/分割 •ジョブの順番の入れ替え 

•ジョブの複製 •ジョブの削除 

Canon PageComposer の詳しい使いかたについては、 Canon 
PageComposer のヘルプをご覧ください。 

ヘルプの表示方法 

Canon PageComposer 画面で[ヘルプ]メニュ►[ヘルプ]を選択 


□回区) 


偏集+プレビュー 


anon LBP 7200 G© ブ□パテイ 



1 


I 届一厂 


コ 


U 





飾 I 下 
酔 m 
麵 f 

£ 

加 8 


n 


出 

r 

l 

i 


複数のジョブを結合して印刷したい 


4 , 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ— 
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E 回冈 


ファイル©驪集 (£) 移劫 ( M > ヘルブ⑻ 

龜逼鬌 [3 & 由圖凰 !? it V si 




1ページ/枚(標準〉 
1ペ-ジ/枚(標準） 



❼ すべてのジョブを選択 
— 0 [編集]メニューから[結合]を選択 

€SSIS^ 


結合すると無効になる印刷設定が含まれて 
し、るジョブを選択したときは、次の画面が表 
示されますので、 [0 K ] をクリックします。 


上 


ffifflenS '[ fe " GD 她欠の软疋は解除されます。 


| ■ キゃンセル| 





ヒント 


結合したジョブの編集 

• 削除したいページのサムネイルを選択して[ページの削除]をク 
リックすると、ぺージが削除されます。 

-ジョブの結合や印刷設定などの変更を確認したいときは、[印刷 
プレビュー]をクリックします。 




ヒント 


結合したジョブの印刷 


I PaeeComposer - Canon LBP7200C 


ファイル© _集 (£) 移觔邮ヘルブ ( ii ) 


H 回 B 


3¢ mmo : r Sh si 



結合後のジョブ 


結合したジョブは、以下の手順で印刷します。 

① 結合後のジョブを選択 

② [ファイル]メニューから[印刷]を選択 
印刷が完了すると、結合したジョブは消去されます。 

また、印刷しないで Canon PageComposer を終了した場合も、 
ジョブは消去されます。 


複数のジョブを結合して印刷したい 


基本操作を 
マスター 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの | HTML 
メンテナンス| マニュアル 
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Q プリンタドライバの画面を表示 

a p .8 参照 

0 [印刷品質]ページを表示 
[モノクロ]を選択 


❺ [モ 


[カラーモード]の種類 

[モノクロ]: 

カラーの原稿も K (黒インク)のみで印刷します。 
[カラー]: 

CMYK の4色のインクを使用して印刷します。 
[カラー/モノクロ自動切替]: 

原稿の種類によって、カラーとモノクロを自動的に 
切り替えます。 


〇 [0 K ] をクリック 


[給紙]ページの[用紙タイプ]で[〇 hp フィルム]を選択した場合、選択できる[カラーモード]は[モノクロ]のみとなります。 




ヒント 


プレビュー画面でカラーモードを変更する 

プレビュー画面では、次の方法でカラーモードを設定することができます。 


[カラー/モノクロ自動切替] 


[モノクロ] 


Ml Qi r ^ 

©J ''' I oiJ/ ID ID] r~ 


クリック 



クリック 


[カラー] 


以降繰り返し 


。コ 


(□/D/fid 


クリック 


カラ—の文書をモノクロで印刷したい 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの | HTML 
メンテナンス| マニュアル 
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「⑱[概! _ 嫂^^奪? _ f 才货 

■ メニューから選択したスタンプをつける 


4A 


jIM 


n LBP 7200 G© ブ□パテイ 


ペ-ジ設定 丨 上げ給紙 


f 


お気に入り©: 
出力方法 ( M ) : 


i ® 楞準設定 


v | | 追加(1)... ][ 編集©... | 




H 


□k 


\ S 原稿サイズ 
di 出力用紙サイズ 
部数ぬ〉 

印刷の向き (s 


IK . 


ノ 1 


原稿サイズと同じ 


J 


1 ¢.1部(1~999) 

g ® 縦 ® 〇橫 


Mia 


«□/[? き E / D ] 


J 


ページレイアウト ( L ) : 


□倍率を指定する ( N ) 

倍牢 ◎ : 


0ス5ンゴ幽 


B 1 


[100 e] S( 


m 


I スタンプ編集 < p ... j 


I ページオプション (£)... コ丨 楞準に戻す ( g ) I 


| [ ヘルブ 


才 LI ジナルのスタンプを作成する 


^1 Ql 

\L\/9 \ «0/E/d 

M (倍率：自勒） 

設定確 | 

m 


JJI 


□倍率を指定する ( ii ) 

倍率： 


I 100 Z \ * <25~200) 


0スタンプ卿 


I スタンゴ編集 ( P ... | 


ページオプシ a ン(£〉... j [ 標準に戻す ( B > I 


I こキやンセル I [ ヘルブ 


〇 プリンタドライバの画面を表示 
51 P .8 参照 

Q [ページ設定]ページを表示 
0 [スタンプ]にチェックマークを付ける 

©スタンプ 文字を選択 


CONFIDE 

COPY 

^RAFT 

mpp 

コビ 


❺ [OK] をクリック 


〇 プリンタドライバの画面を表示 

g | P .8 参照 

0 [スタンプ]にチェックマークを付ける 
Q [スタンプ編集]をクリック 



_ C 

a _ 


V 


スタンゴ名妙： 
属性1 BPS T 


I テキスト①： 


フォント®: 
ス5イル迄)： 
サイズ©: 
色©: 


会 


スタンプー影 L ) : 


マル秘 

CONFIDENTIAL 


DRAFT 

辻外秘 




•コビー禁止 

讓牒!絲 il 


[新規追加 ( C ) ] f 肖 i | 除 (£). 


MS PB 月朝 




1 


? ¢11ポイント (1-500) 


[P 


if キャンセル 1 I ヘル プ⑻ ] 


ヒント 


〇 [新規追加]をクリック 

0 [スタンプ名]に[スタンプー覧]に表示 
させたい名前を入力 

0 [テキスト]に実際に印刷されるスタン 
プ文字を入力 

〇 [OK] をクリック 

IJSffifc オリジナルのスタンプはフォントやフォント 
サイズ、色などの編集も行えます。 

@ プリンタドライバの画面の [0K] をク 

U ツク 


オリジナルのスタンプは、[スタンプ編集]で編集や削除ができますが、あらかじめ用意されているスタンプの編集や削除はできま 
せん。 


かんたん操作ガイド争 ；} g 


「⑱」や「社外秘」などのスタンプをつけて印刷したい 


基本操作を 
マスター 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 



































































































































































































Ife を調整する 

— 1 


一 M 



it ' 






I 


I 



❷ 

❺ 


❹ 


プリンタドライノ (の画面を表示 
51 P .8 参照 

[EP 刷品質]ページを表示 

[色の設定を行う]にチェックマークを 
付ける 

[色設定]をクリック 









^ feline 




〇 


ABCDEF 

1234567 


イェロー クリーンを强く卿 
ヴーンを強く迫）_| _| _|イェローを強く也 


，、 ABCDEF ■ 
Vr 1WS97 fl 


a 


ブルーを強く® 

^ . ABCDEF 調整後の位 g X 

• 1234567 


シアンを強く©丨 ] 

パーブルを強く© 


A レッドを強《切 


マゼンタを強 《M) 


サンゴルの種類®): 
I棟準 


明るき 0 暗く米 

v コントラスト妙： 〇 弱く 3 


来明るく 
3強く 


I調整の対象 (Q>... | [ 標準に戻す (B)] 




キャンセル I しヘルフ | 


0 [色調整]ページを表示 


Q [プレビューポタン]を目的の色の 
方向に移動して調整 


〇 [0K] をクリック 





[プレビューボタン]の他 、 H .1 などをク 
リックしても色を調整できます。 

調整後の結果は、画面左側の画像サンプ 
ルで確認できます。 


元の画像 


調整後の画像 


_ 

今 

_ 

# . ABCDEF 
4# 1234567 


4 ABCDEF 
4# 1234567 


0 [0K] をクリック 
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明るさやコントラストを調整する 






w 

琴 

W 



❶ 



❷ 

❺ 


プリンタドライノ〈の画面を表示 

@ P .8 参照 

[ EP 刷品質]ページを表示 

[色の設定を行う]に チェックマークを 
付ける 

[色設定]をクリック 



明 

る 

さ 

や 

コ 

ン 

h 


を 

調 

整 

す 

る 


色設定 



Q [色調整]ページを表示 


0 [明るさ]または[コントラスト]のつまみ 
を移動して調整 

• [明るさ]のっまみを左へ移動すると画像が 
暗くなり、右へ移動すると明るくなります。 

• [コントラスト]のつまみを左へ移動すると 
画像のコントラストが弱くなり、右へ移動 
すると強くなります。 


Q [0 K ] をクリック 



Q [0 K ] をクリック 
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粗い画像を補]^^^^^印刷し句^ 

f 像度が低く、画像が粗いデータを補正して印刷したい場合は次の手順を行います。 



囹 P. 


❺ [ュ- 

❹ [設定 


階調 ( fi ) : 

カラー中間調 (£) : 


[ g 高階 P 1 

Zi 

爵バ5!-ン3 

1 


8 «< 

困*く 

_漉く 
_溏く 


1 


j I ヘルブ (a) | 



匚追加(1)... ][ 編集 < a )...] 


〇きれい 


〇標準 


购.こ.微愛 

1 設定®...1 

费フィックス 

CAD 


Web ページ 



一股文軎 I こ使用できる汎用的なモードです。 


闵ラー/モノクロ自觔切替 

[ ~~ fei 徒®.. 


[ パージ a ン惟 $ B < E > | [ 標準に戻す® ] 

I ( OK ~] J キゃンセル丨丨 ヘルプ I 


••V 


示 

表 

を 


T \ 


u v 


示 

表 

を 

ジ 

r 一 M ] 

汐 8# 榀 


択 

選 

を 

設 


ク 

ヅ 

U 

ク 

を 


ク 

ヅ 

H 

チ 

U 

如 

正 

補 

を 

づる 
J ブ 

ーァ他 
初 

二 

k マ 


ジ 


ク 

ヅ 

U 

ク 

を 

■ —I 

〇 


❺ 


ク 

ヅ 

U 

ク 

を 

I—I 

〇 

か 


r2 


0-0 0-0 

SI ■ く K K く 

, •» _ 3 IK 3 薄 


(G)- S- 9 


1 


J F 


I- I 


® 



g 


厍 


粗い画像を補正してなめらかに印刷したい 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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■トナー 濃度を調整する 






W 






Q プリンタドライバの画面を表示 
a p .8 参照 

Q [ EP 刷品質]ページを表示 
0 [ユーザ設定]を選択 


0 [設定]をクリック 



を 


I 





[トナー濃度]の各つまみを移動して濃 
度を調整 

[トナ-濃度]のつまみを左へ移動するとトナ- 
が薄くなり、 右へ移動すると濃くなります。 


@ [0 K ] をクリック 



❼ [0 K ] をクリック 
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「お気に入り」には、よく使う設定があらかじめ登録されているので、簡単に印刷設定を行うことができます。また、オリジナルの設 
定を「お気に入り」として登録することもできます。 

■登録されている「お気に入り」を選択して印刷する 


n LBP 7200ブ□パティ 


ベ〜フ設足 D 士上げ給紙印刷品質 

お気に入り©: 

出力方法(砂： 


參印刷 


^原稿サイズ 
l ± i 出力用紙サイズ 


原稿サイズと同じ 


メ 1 


«□/ £» |ぬ/ E/d 


部数◎: 


ページレイアウト ( L ) : 


□倍率を指定す⑽ 

倍率 ( S > : 


1部 (1 〜999〉 

g ® 縦 橫 


A 4 (倍率：自肋） 

[ 設定確謊秘 


I 100 〇] » 


□ス5ンゴ屻 


m 


スタンプ編集 


I ページオプション(£〉... ] I 楞準に戻す ( g ) I 


キヤンセル」 [ ヘルプ 


f | プリンタドライバの画面を表示 

0 P .8 参照 

0 設定したい「お気に入り」を選択 


0 [ OK ] をクリック 


■ 「お気に入り」に登録する 

オリジナルの設定を「お気に入り」に登録するときは、あらかじめ登録内容を設定してから行います。 


m 


仕上げ給紙印刷品質 


お気に入し」0: 

出力方法 ( M ) : 


I ® 標準設定 


1 1追加 a )... ] I _集な)… 


③印刷 


□马 


_原稿サイズ迄)： 
S 出力用紙サイズ 






原稿サイズと同じ 


1や —I 部(1~999) 

g ]® 縦 [ XJO « 


Q プリンタドライバの画面を表示 

0 P .8 参照 

0 登録したい内容を設定する 
©[追加] をク u ック 


fc 気 C 入追加 

! ( 




m 


名称妙： 【| ポ;^一 


y ^ y<p: fililSi!©. 105l®ir 

l^i ji_ ^ 

コメント©: 1|2 X 2 のボス 5 — Ep 刷を行います。 |_ J _ 


[]設定確謊祕 j 


| ( OK Ip 


叙 


ヒント 


0 [名称]を入力 
❺ 好みのアイコンを選択 
〇 「お気に入り」の説明を入力 
❼ [0 K ] をクリック 

isHBl [設定確認]をクリックすると、設定内容の詳細 
画面が表示されます。 


P 2ページ 

P 闹面 
0出カサイズ A 4 固定 
1社外秘 
〇モノクロ文書 


_1」1ペ-ジ/枚 (㈱ 



[名称]と[コメント]の最大入力文字数 

名称：全角半角にかかわらず31文字 
コメント：全角半角にかかわらず255文字 


よく使う設定を登録する 


よく使う設定を登録する 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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本書に掲載した機能以外にも便利な印刷機能が豊富に用意されています。 


向きが異なるドキュメントを同時に印刷する 

■ 

とじしろを付けて印刷する 

■ 



トップぺ ージ+ プリントする 


画面の色味に合わせて印刷する 


製本印刷を行う 



令 


rti 

室:/: 


m 





トップぺ ージ+ プリントする 


トップページ + プリントする 



付属の CD-ROM には、ユーザーズガイド (HTML マニュアル)が収録されています。 

その他の便利な機能は、ユーザーズガイド (HTML マニュアル)で詳しく説明しています。 囹 P.68 参照 


@ く 






まだある便利な機能 


まだある便利な機能 


基本操作を 
マスター 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの | HTML 
メンテナンス| マニュアル 
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困ったときは(トラブルの対処法) 


ここでは、本プリンタの使用中に起こる代表的なトラブルの対処方法などを記載しています。 

次の目次に、当てはまるトラブルがあるときは、該当ページを参照してください。 

※ここでは、 Windows を例に操作方法を記載しています。 Macintosh での操作方法については、「オンラインマニュアル」を参 


照してください。 

函刷晶質ゐドフブノレ 

斜めに印刷される（はがきなどの小さい用紙） . P .47 

白いすじが入る . P .47 

印字ムラが出る . P .47 

色ムラが出たり、なめらかに印刷できない . P .48 

トナーの定着性が悪い . P .49 

黒点状の汚れが付く . P .49 

用紙の裏が汚れる . P .49 

文字やパターンのまわりにトナーが飛び散ったような跡が付く . P .49 

印字が全体的に薄い . P .50 

3 ■辰茨::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= 

用紙がつまった . P .5 〇 

力ール/しわが発生する . P .54 

用紙が真っ白で何も印刷されない . P .55 

複数枚の用紙が重なって給紙（重送）された . P .55 


■王と之 ■ど 墨 I ■い .. 

エラーランプが点灯している . P .56 

エラーランプが点滅している . P .59 


■哪■■够■い- .. 

他のユーザのジョブでエラーが発生していて、印刷できない . P .59 


f の他 

プリンタの電源が入らない . P .60 

開梱してはじめてプリンタの電源をオンにしたら、エラーが表示された . P .60 

画面と異なって印刷される、印刷に時間がかかる （Windows 2000 / XP / Se 「 ve 「 200 3) . P .60 

印刷終了後、次の印刷を開始するまでに時間がかかる . P .60 

印刷中にプリンタが一時停止し、そのあと印刷と停止を繰り返す . P .61 

プリンタを起動したときや印刷中に、いつもとは違う音がする . P .61 

カラートナーが切れているとき、ブラックトナーだけで印刷したい . P .61 

英語版の Windows でプリンタを使用したい . P .61 




困つたときは(トラブルの対処法) 




さくいん 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


5ろ 5 K 
用紙への 


ろな 
?印刷 
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回 当てはまるトラブルが見つからないときは？ 


付属の CD-ROM に収められているユーザーズガイド 
(HTML マニュアル)を参照してください。 囹 P.68 参照 
■ Macintosh をお使いの場合 

• ユーザーズガイド (HTML マニュアル)を表示するには、付属の CD- 
ROM 内の [Manuals] フォルダにある [index.html] をダブルクリッ 
クしてください。 

• ユーザーズガイド (HTML マニュアル)に記載されていない情報につ 
いては、「オンラインマニュアル」を参照してください。 

※「オンラインマニュアル」を表示するには、付属の CD - ROM 内の [ CAPT ] - 
[ Japanese ] - [ Documents ] - [ GUIDE - CAPT - JP ] フォルダに収められ 
ている [ index . html ] をダブルクリックします。 



1 



jlM 


斜めに印刷される（はがきなどの小さい用紙） 


原因1用紙ガイドの位置が用紙に合っていない 


対処用紙ガイドを用紙に合わせてください。 

ゆるすぎたりきつすぎたりすると、用紙が正しく送られません。 



原因2手差しトレイから印刷している 


対処給紙カセットに用紙をセットしてください。 田 P . 18参照 



白いすじが入る 


原因トナーカートリッジ内のドラムが劣化している 


対処新しいトナーカートリツジに交換してください。 囹 P .63 参照 



印字ムラが出る 


原因1用紙が湿っている、あるいは乾燥している 

対処 

未開封の新しい用紙に交換してください。 

原因2トナーがなくなった、またはトナーカートリッジが劣化、あるいは損傷している 

対処 

トナーカートリッジの状態を確認してください。 囹 P .62 参照 

寿命に近づいている色のトナーカートリッジを新しいトナーカートリッジに交換してください。 囹 P .63 参照 

原因3 

トナーカートリッジ内のドラムが劣化している 

対処 

新しいトナーカートリッジに交換してください。 囹 P .63 参照 


印刷品質のトフプル 


印刷品質のトラブル 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ— 
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色ムラが出たり、なめらかに印刷できない 


原因大きい文字や太い線、色の濃度が濃い図形を印刷した 


対処プリンタドライバで次の操作を行います。 

I①[仕上げ]ページを表示する 

I②[処理オプション]をクリックする 

I③[特殊スムージングモード]で適切なモードを選択する 

[特殊スムージングモード]は、通常は[モード1 ] を設定してください。 

[モード1 ] に設定して、次のような症状が起こったときには、[モード 2] 〜[モード 6] のどれかを設定して印刷してください。 


グラ デーシヨ ンがなめらかに印刷されないとき 



大きい文字や太い線(特に濃度が薄い文字や線) 
の周囲がなめらかに印刷されないとき 


[モード 2] に設定します。 


次の症状が同時に発生するとき 
グラ デーシヨ ンがなめらかに印刷されない 



[モード 4] に設定します。 


グラデーションに帯状のムラが出るとき 




大きい文字や太い線(特に濃度が薄い文字や線） [モード 5] に設定します。 
の周囲がなめらかに印刷されない 



網かけノ（ターンがずれる(段差が生じる)とき 


[モード 3] に設定します。 



[モード 6] に設定します。 


[特殊スムージングモード]を設定するときの注意 

[モード 2] 、[モード 3] に設定すると、図形の周囲がなめらかに印刷されないことがあります。 

[モード 3] 、[モード 4] に設定すると、大きい文字や太い線に色ムラが出ることがあります。 

[モード 5] に設定すると、文字や線、図形の周囲がなめらかに印刷されないことがあります。 

[モード 6] に設定すると、文字や線、図形、イメージ(写真画像など)に色ムラが出ることがあります。 


印刷品質のトラブル 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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■及 


トナーの定着性が悪い 


原因1適切な用紙を使用していない 


対処使用できる用紙に交換してください。 0P.31 参照 


原因2用紙の種類や使用環境（低湿度環境や低温度環境）によっては、十分にトナーが定着されずに、印字がかすれることがある 


対処1プリンタドライバで次の操作を行います。 

I①[給紙]ページを表示する 

|②[用紙タイプ]を[厚紙1 ] 、[厚紙 2] 、[厚紙 3] に設定する 


対処2プリンタドライバで次の操作を行います。 

I①[仕上げ]ページを表示する 
I②[処理オプション]をクリックする 
■③[特殊印字処理]を[特殊設定 3] に設定する 


[特殊印字処理]は、通常[しない]に設定してご使用ください。 
記載されているトラブルが発生したときのみ、[特殊設定 3] に設 
定してください。 


iasBi 薄い用紙を使用するときは 

[特殊設定 3] に設定しないでください。用紙が定着器に巻きつくなどのトラブルの原因になります。 

対処 3 プリンタドライバで次の操作を行います。 

I①[給紙]ページを表示する 
I②[用紙タイプ]を次のように設定する 


※上記の操作を行った場合、印刷しない部分に残像が現れることがあります。 


対処 4 プリンタドライバで次の操作を行います。 

I①[仕上げ]ページを表示する 

I②[処理オプション]をクリックする 

|③[特殊印字処理]を[特殊設定 6] に設定する 


原因 3 プリンタ内部でトラブルが発生している 


対処エラーランプが点灯しているときは、 「エラーランプが点灯している」 （囹 P.56) の手順にしたがって対処してください。 




文字やパターンのまわりにトナーが飛び散ったような跡が付く 


原因1適切な用紙を使用していない 


対処使用できる用紙に交換してください。 0P.31 参照 


原因2用紙の種類や使用環境によっては、トナーが飛び散ったような跡が付くことがある 


対処プリンタドライバで次の操作を行います。 

I①[仕上げ]ページを表示する 

I②[処理オプション]をクリックする 

|③[特殊印字処理]を[特殊設定 7] に設定する 


原因 


現在の設定 

[普通紙 L ] 

[普通紙] 

[厚紙 1] 

[厚紙 2] 

[封筒] 

[コート紙 1] 

[コート紙 2] 

変更後 

[普通紙] 

[厚紙 1] 

[厚紙 2] 

[厚紙 3] 

[封筒 H ] 

[コート紙 2] 

[コート紙 3] 


[特殊印字処理]は、通常[しない]に設定してご使用ください。 
記載されているトラブルが発生したときのみ、[特殊設定 7] に設 
定してください。 


[特殊印字処理]は、通常[しない]に設定してご使用ください。 
記載されているトラブルが発生したときのみ、[特殊設定 6] に設 
定してください。 


印刷品質のトラブル 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたときは 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスター 
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E 回® 


ジョブ u > オプション迄)ヘルブ妙 

E 0 4] 


じで 紙がつまりました 


^~~ J I 以下の茵所を確 _ s し、^ 

fc 二滅 

IL ^ — fw 織 


I曼 I 

: の箇所を確認し、つまった用紙を取り除い fT ^ 


手差し搬送ガイドを下げてくだ 


カセット 


手差しトレイ 


腿部 



IP .192\ 


用印 
紙刷 
め品 
J ： 質 
ラの 
ブト 
ルラ 
ブ 
ル 


も霽 =九 F 

104 


印字が全体的に薄い 


原因1[トナー濃度]の設定が適切でない 


対処[トナー濃度]が濃くなるよう調整してください。 0 P .43 参照 


原因2 [ドラフトモード]が有効になっている 


対処プリンタドライバで次の操作を行います。 

I①[印刷品質]ページを表示する 

I②[印刷品質]から[ユーザ設定]を選択し、[設定]をクリックする 
I③[ドラフトモード]のチェックマークを消す 


用紙のトラプル 


用紙がつまった 


プリンタに用紙がつまると… 

紙づまりが起こると、紙づまりランプ(オレンジ色）が点滅し、プリンタステータスウインドウ （Windows) /ステータスモニタ 
(Macintosh) にメッセージが表示されます。 


用紙の取り除きかた 

表示されたメッセージに応じてつまった紙を取り除きます。 



紙づまり位置 


① 


② 


カセツトエリア 


手差しトレイエリア 


© |排糸 


排紙エリア 


メッセージ 


「カセツト」 


「手差しトレイ」 


「排紙部」 


紙づまりの処理方法 


EIP.51 


SIP.52 


0P.53 


—— ► 片面印刷時の用紙の流れ 
- ► 両面印刷時の用紙の流れ 


(オプション） 


本プリンタの電源を入れたまま作業を行ってくださし)。電源を切ると、 
印刷中のデータが消去されます。 

無理に取り除くと、用紙が破れたり、プリンタ内部を傷めたりすることが 
あります。 

用紙は、指定された方向へ引き出してください。 

用紙が破れているときは、残りの紙片も取り除いてください。 

プリンタステータスウィンドウ ( Windows ) の表示方法は、「プリンタス 
テータスウィンドウの画面を表示する」（囹 P . 1 0) を参照してください。 
ステータスモニタ （ Macintosh ) の表示方法は、「オンラインマニユア 
ル」を参照してください。 



さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたときは 
(トラブルの対処法) 
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①カセツトエリア 



© つまっている用紙を取り除く 




@ しっかりと奥まで押し込む 



© しっかりと確実に閉める 

iasmi 用紙を取り除いても紙づまりランプが消えないとき 

別の位置にも用紙がつまっている可能性があります。別の位 
置も確認して用紙を取り除いてください。 

また、給紙カセットがしっかりと奥まで押し込まれているかも 
確認しください。 


用紙のトラブル 


基本操作を 
マスター 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 一 VVIL 
(トラブルの対処法)| メンテナンス| マニュアル 



かんたん操作ガイド籲51 







































②手差しトレイエリア 



〇 つまっている用紙を取り除く 



©閉める 



I 取り出す 




© つまっている用紙を取り除く 




しっかりと奥まで押し込む 



igBtl 用紙を取り除いても紙づまりランプが消えないとき 

別の位置にも用紙がつまっている可能性があります。別の位 
置も確認して用紙を取り除いてください。 

また、給紙カセットがしっかりと奥まで押し込まれているかも確 
認しください。 



さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたときは 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスター 
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③排紙エリア 


© つまっている用紙を取り除く 






© しっかりと確実に閉める 

jggmi 用紙を取り除いても紙づまりランプが消えないとき 

別の位置にも用紙がつまっている可能性があります。別の位 
置も確認して用紙を取り除いてください。 

また、給紙カセットがしっかりと奥まで押し込まれているかも確 
認しください。 



さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたときは 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスター 
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力ール/しわが発生する 




プリンタドライノ（で次の操作を行います。 

I ①[給紙]ページを表示する 
②[用紙タイプ]を次のように設定する 


現在の設定 

[普通紙 L ] 

[普通紙] 

[厚紙 1] 

[厚紙 2] 

[封筒] 

[コート紙1 ] 

[コート紙 2] 

変更後 

[普通紙] 

[厚紙 1] 

[厚紙 2] 

[厚紙 3] 

[封筒 H ] 

[コート紙 2] 

[コート紙 3] 


※上記の操作を行った場合、印刷しない部分に残像が現れることがあります。 



対処2プリンタドライバで次の操作を行います。 

I ①[仕上げ]ページを表示する 

② [処理オプション]をクリックする 

③ [特殊印字処理]を[特殊設定 6] に設定する 



[特殊印字処理]は、通常[しない]に設定してご使用くださし、。 
記載されているトラブルが発生したときのみ、[特殊設定 6] に設 
定してください。 



原因 4 


用紙の種類や使用環境によっては、用紙が次のどちらかのようにカールすることがある 




対処1プリンタドライバで次の操作を行います。 

I ①[給紙]ページを表示する 
I ②[用紙タイプ]を次のように設定する 


現在の設定 

[普通紙] 

[厚紙 1] 

[厚紙 2] 

[厚紙 3] 

[封筒 H ] 

[コート紙 2] 

[コート紙 3] 

変更後 

[普通紙 L ] 

[普通紙] 

[厚紙 1] 

[厚紙 2] 

[封筒] 

[コート紙 1] 

[コート紙 2] 


※上記の操作を行った場合、十分にトナーが定着されずに印刷がかすれることがあります。 


対処2プリンタドライバで次の操作を行います。 

I ①[仕上げ]ページを表示する 

t l ②[処理オプション]をクリックする 


[特殊印字処理]は、通常[しない]に設定してご使用ください。 
記載されているトラブルが発生したときのみ、[特殊設定 5] に設 
定してください。 


[特殊設定 5 ] に設定すると 

印刷速度が遅くなります。 


及 


用紙が カールす る 


用 

紙 

の 


ル 


原因1用紙の保管状態が悪く、吸湿している 


対処未開封の新しい用紙に交換してください。 


原因2適切な用紙を使用していない 


対処本プリンタで使用できる用紙に交換してください。 g | P .31 参照 


原因 3 


用紙の種類や使用環境によっては、用紙が次のどちらかのように力ールすることがある 



HTML 

マニュアル 



困つたときは 
(トラブルの対処法) 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 
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原因 2 用紙の保管状態が悪く、吸湿している 


対処未開封の新しい用紙に交換してください。 


原因3適切な用紙を使用していない 


対処本プリンタで使用できる用紙に交換してください。 0 P .31 参照 


原因4プリンタ内部に異物がある 


対処プリンタ内部の異物を取り除いてください。 


原因5用紙の種類や使用環境（高湿度環境や高温度環境）によっては、用紙にしわがよることがある 


対処1 
対処2 


OHP フイルム、ラベル用紙、コート紙のときは、よくさばいてセツトしなおしてください。 


プリンタドライノ（で次の操作を行います。 

① [仕上げ]ページを表示する 

② [処理オプション]をクリックする 

③ [特殊印字処理]を[特殊設定1 0] に設定する 


[特殊印字処理]は、通常[しない]に設定してご使用ください。 
記載されているトラブルが発生したときのみ、[特殊設定1 0] に 
設定してください。 


原因重なって給紙（重送）されやすい用紙を使用している 


複数枚の用紙が重なって給紙（重送）された 


対処1 OHP フイルム、ラベル用紙、コート紙のときは、よくさばいてセットしなおしてください。 


対処2プリンタドライバで次の操作を行います。 

I ①[仕上げ]ページを表示する 

I ②[処理オプション]をクリックする 

■③[特殊印字処理]を[特殊設定1 ◦] に設定する 


[特殊印字処理]は、通常[しない]に設定してご使用ください。 
記載されているトラブルが発生したときのみ、[特殊設定1 0] に 
設定してください。 


用紙が真っ白で何も印刷されなしへ 


原因用紙が重なって送られた 


対処1 


プリンタドライバで次の操作を行います。 

① [給紙]ページを表示する 

② [用紙タイプ]を次のように設定する 


現在の設定 

[普通紙] 

[厚紙 1] 

[厚紙 2] 

[厚紙 3] 

[封筒 H ] 

[コー ト紙 2] 

[コー ト紙 3] 

変更後 

[普通紙 L ] 

[普通紙] 

[厚紙 1] 

[厚紙 2] 

[封筒] 

[コー ト紙1 ] 

[コー ト紙 2] 


※上記の操作を行った場合、十分にトナーが定着されずに印刷がかすれることがあります。 


対処2プリンタドライバで次の操作を行います。 

I ①[仕上げ]ページを表示する 

I ②[処理オプション]をクリックする 

|③[特殊印字処理]を[特殊設定 5] に設定する 

gSBl [特殊設定 5] に設定すると 

印刷速度が遅くなります。 


[特殊印字処理]は、通常[しない]に設定してご使用ください。 
記載されているトラブルが発生したときのみ、[特殊設定 5] に設 
定してください。 



用紙がしわになる 


原因1給紙カセツトや手差しトレイに用紙が正しくセツトされていない 


対処給紙カセットや手差しトレイに用紙を正しくセットしてください。 囹 P . 18参照 


用紙のトラブル 


プリンタの 

メンテナンス 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


困つたときは 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


基本操作を 
マスタ— 
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エラーランプが点灯/点滅している 


エラーランプが点灯している 



プリンタステータスウインドウ （ Windows ) /ステータスモニタ ( Macintosh ) に表示されたメッセージに応じて、次の対処を 
行ってください。 


サービスコール 


原因 


対処 


例）プリンタステータスウインドウ 
( Windows ) 



定着器に異常が発生した 


定着器エラーが表示されたときはサービスの手配 
が必要です。 

「定着器エラーが表示されたときには」 の手順にし 
たがって、お買い求めの販売店にご連絡して、サー 
ビスを手配してください。 


ジョブ U) オプション⑤ヘルブ妙 


〔今スキャナエラ- 


圍 


戀離??驗駿? :飄ナ 


スキャナ エラー 


スキャナに異常が発生した 


ドキュメント名： 
ューザ名： 
コンピュータ名： 
印刷ページ： 


] 间 


「スキャナエラー、サービスエラーが表示されたと 
きには」 の手順にしたがって電源を入れなおしてく 
ださい。 


3 サマス エト_ m 

■资飄■.離職1 



サービス エラー 


プリンタに異常が発生した 


] 回 


プリンタステータスウィンドウ ( Windows ) の表示方法は、「プリンタステータスウィンドウの画面を表示する」（囹 P .10) を参照して 
ください。 

ステータスモニタ （ Macintosh ) の表示方法は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


エラ—ランプが点灯/点滅している 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとキしは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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定着器エラーが表示されたときには 







プリンタの電源を切り、接続されているケー 
ブルを取り外します。 

① プリンタの電源を切る 

② USB ケーブルを接続している場合は、コンピュータの 
電源を切って、 USB ケーブルをプリンタから抜く 

③ 電源プラグを電源コンセントから抜く 

④ アース線を専用のアース線端子から取り外す 

定着器エラーが表示され、電源を切ったあとは絶対 
に電源を入れないでください。 


お買い求めの販売店に症状をご連絡して、 
サービスを 手配してください。 

fiiBtl ご不明な点があるとき 

「お客様相談センター」 （0 裏表紙)にお問い合わせくだ 
さい0 


スキャナエラー、サービスエラーが表示されたときには 



プリンタの電源を切ります。 



9 


10秒以上待ってから電源を入れます。 

そのままご使用になれます。 


再度メッセージが表示されたとき 


サービスの 手配が必要です。 

以降の手順にしたがって、お買い求めの販売店にご連絡 
して、 サービスを 手配してください。 


つづ <▼ 


エラ—ランプが点灯/点滅している 


基本操作を 
マスター 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたときは| プリンタの 一 VVIL 
(トラブルの対処法)| メンテナンス| マニュアル 
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メッセージ表示例 

(プリンタステータスウインドウ ( Windows ) の場合) 



0 サービスエラーのときは、プリンタステータ 
スウインドウ （ Windows ) /ステータスモニ 
夕 （ Macintosh ) に表示されているエラー 
コードを書きとめます。 


0 プリンタの電源を切り、接続されているケー 
ブルを取り外します。 

①プリンタの電源を切る 

② USB ケーブルを接続している場合は、コンビユータの 
電源を切って、 USB ケーブルをプリンタから抜く 
③電源プラグを電源コンセントから抜く 
④アース線を専用のアース線端子から取り外す 


0 お買い求めの販売店に症状をご連絡して、 
サービスを 手配してください。 

サービスエラー のときは、手順3で書きとめた エラー コー 
ドもお知らせください。 

4MSM ご不明な点があるとき 

「お客様相談センター」 （0 裏表紙)にお問い合わせくだ 
さい0 



エラ—ランプが点灯/点滅している 


基本操作を 
マスタ— 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 


困つたとぎは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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エラーランプが点滅している 


(r 

ハ D 

⑵ ◎給紙 

⑭©紙づまリ 



プリンタステータスウインドウ ( Windows ) /ステータスモニタ ( Macintosh ) に表示されたメッセージにしたがって、対処し 
てください。 

メッセージ表示例 

(プリンタステータスウインドウ ( Windows ) の場合） 



isgBtl プリンタステータスウインドウ ( Windows ) の表示方法は、「プリンタステータスウインドウの画面を表示する」® P . 1 〇)を参照して 
ください。 

ステータスモニタ （ Macintosh ) の表示方法は、「オンラインマニュアル」を参照してください 0 


自分のコンピュータのプリンタステータスウインドウ ( Windows ) / 
ステータスモニタ ( Macintosh ) で他のユーザのジョブを削除でき 
ないときなどは、ジョブキャンセルキーを使ってジョブをキャンセルて 
ください。 囹 P . 17参照 



他のユーザのジョブでエラーが発生していて、印刷できない 


印刷が実行されない 




■ 

印 

刷 

が 

実 

行 

さ 

れ 

な 
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エ 

ラ 

丄 

ン 
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灯 

/ 
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て 

い 

る 

マ 

ス 

夕 

1 

基 

本 

操 

作 

を 

用 

紙 

へ 

の 

印 

刷 

い 

ろ 

い 

ろ 

な 


便利な機能 


さくいん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたときは 
(トラブルの対処法) 
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その他 


プリンタの電源が入らない 





原因1 

電源プラグが電源コンセントから抜けている 



対処 

電源プラグを電源コンセントに差し込みます。 


原因2! 

延長コードを使用したりタコ足配線をしている 



対処 

電源コンセントに直接電源プラグを差し込みます。 


原因3 

ブレーカが落ちている 



対処 

配電盤のブレーカをオンにします。 


原因4 

電源コード内部で断線している 



対処 

同じタイプの電源]-ドに交換して電源が入ったときは、新しい電源]-ドを購入の上、交換してください。 




そ 

の 

他 


開梱してはじめてプリンタの電源をオンにした 6)、 エラーが表示された 


原因1トナーカートリッジのシーリングテープを弓 I き抜いていない 



対処電源を切ってから、プリンタ内部にあるトナーカートリッジ (4 つ)のシーリングテープをすべて引き抜いてください。 

00^ トップページ ♦プリンタの 設置とソフトウェアのインス!ル 


原因2排紙部に梱包材（シート）が残っている 



対処電源を切ってから、梱包材(シート)を取り除いてください。 

トップぺ ージ+ プリンタの設置とソフトウェアのインス!ル 



画面と異なって印刷される、印刷に時間がかかる 
(Windows 2000/XP/Server 2003) 


原因アプリケーションソフトによっては、印刷データをスプーリングするときの形式により、問題が発生することがある 


対処プリンタドライバで次の操作を行うと、問題を解決できることがあります。 

I ①[仕上げ]ページを表示する 

I ②[処理オプション]をクリックする 

I ③[メタファイルスプーリング]の設定を変更する 
. 


印刷終了後、次の印刷を開始するまでに時間がかかる 


原因印字品質を保つため、定着器の冷却を行っている（特に幅の狭い用紙の印刷終了後） 


対処そのまましばらくお待ちください。プリンタが自動的に定着器の冷却を行います。 
定着器の冷却が終わると、印刷が再開されます。 




さくいん 
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マニュアル 
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メンテナンス 


困つたとキ J は 
(トラブルの対処法) 
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印刷中にプリンタが一時停止し、そのあと印刷と停止を繰り返す 


原因長時間連続で印刷をしたときなどに、プリンタ内部の温度が上昇し、安全装置が働いて一時停止した 
※ A 4 片面印刷時：室内温度27 ° C の場合、約6分間の連続印刷で約1分停止 
A 4 両面印刷時：室内温度25 ° C の場合、約3分間の連続印刷で約1分停止 

対処そのまましばらくお待ちください。プリンタ内部の温度が下がると、印刷を再開します。 

ただし、プリンタ内部の温度が十分下がっていないと、すぐに安全装置が働いて一時停止します。温度が十分に下がると、通 
常の印刷スピードに戻ります。安全装置が働くまでの時間や通常の印刷スピードに戻るまでの時間は、プリンタの使用状況 
によって異なります。 


そ 

の 

他 


プリンタを起動したときや印刷中に、し〇もとは違う音がする 


原因1トナーカートリッジが正しくセットされていない 

対処 

トナーカートリッジをセットしなおしてください。 囹 P .63 参照 

原因2 

給紙カセットが正しくセットされていない 

対処 

給紙カセットをセットしなおしてください。 

原因3対応用紙以外をセツトしている 

対処 

対応した用紙に交換してください。 0 P .31 参照 

原因4紙づまりが起こっている 

対処 

プリンタ内部を確認し、用紙がつまっていたら 「用紙がつまった」（囹 P .50) の手順にしたがって用紙を取り除いてください。 


カラートナーが切れているとき、ブラックトナーだけで印刷したい 


モノクロ印刷に設定して印刷すると、ブラックトナーだけで印刷することができます。 0 P .38 参照 


英語版の Windows でプリンタを使用したい 


本プリンタは英語版の Windows で使用することが可能です。 

英語版のプリンタドライバは、次のキヤノンホームページよりダウン□ードしてください。 
URL : http :// cweb . canon . jp / e - support / software / index.html 
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セツトしてください 


プリンタは停止します 

トナーカートリツジを正しい位置にセットしてください 


確認してください 


プリンタは停止します 

印字品質を保証できないトナーカートリッジがセットされてし)るか、一度寿命に 
なった使用済みのトナーカートリッジがセツトされている可能性があります 
継続して使用した場合に、プリンタ本体の故障の原因となることがありますの 
で、新しいトナーカートリッジに交換することをおすすめします 


© 


交換してください 


ブラックのトナーカートリッジが寿命になったときは、プリンタは停止し、継続し 
て印刷することはできません 

ブラック以外のトナーカートリッジが寿命になったときは、モノクロ印刷のみ行 
うことができます 

表示された色のトナ_力一トリッジを新品のトナーカートリッジに交換してくだ 
さし、 





交換時期が 
近づいています 


印刷は継続できます 

表示された色の新品のトナーカートリッジを用意してください 

大量の印刷をするときは、トナーカートリッジを交換することをおすすめします 



ステータスバー 


メッセーシ 


使用できます 


内容および対処 


通常の使用できる状態です 


力 


の 

状 

態 

を 

確 

認 

す 

る 


※ Macintosh をお使いの場合は、ステータスモニタで確認することができます。 
ステータスモニタについては、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


0 21 4] 1 

j 印刷できます 

1 I 

Si 


印刷ジ3プ情報 

ドキュメント名： 

ユーザ名： 

コンピュータ名： 

印刷ページ： 

I 1固 

USB 001 


トナーカ'-トリッジ情報 
シアン： 


マゼンタ： 
イェロー： 
ゴラック： 


モノクロ： 

カラー： 


I 



1 ページ 
24 ページ 




プリンタ ステータス ウインドウを表示します。 
0 P .1 O 参照 

[£|](消耗品/カウンタ情報)をクリックします。 



トナーカートリッジの状態を確認します。 


0 K | I ヘルプ砂 



ステータスバーとメッセージの内容および対処は次のとおりです。 


プリンタのメンテナンス 

_ > b _ ツジめ扶韻去:確認ザ系 


消耗ウンタ格報 
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交換用トナーカートリッジについて 

最適な印刷品位のため、交換用トナーカートリッジは、キヤノン純正トナーカートリッジのご使用をお薦めします。 


力 


Step 1■■■交換するトナーカートリッジを取り出す 



換 

す 

る 


前 カバーを ゆっくりと開けます。 


トナーカートリッジトレイを弓 I き出します。 

① 取っ手のレノ（一を押す 

② トナーカートリッジトレイを止まるところまで弓 I き出す 



交換する色のトナーカートリッジを弓 I き抜きます。 


取っ手を持って、真上に引き抜く 


つづく ▼ 
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トナ _ 力 _ トリッジを交換する 


機種名 

対応するキヤノン純正トナーカートリッジ 

LBP 72 ◦〇 C / LBP 720 〇 CN 

Canon Cartridge 318 Black (キヤノントナーカートリッジ 318 ブラック） 

Canon Cartridge 318 Yellow (キヤノントナーカートリッジ 318 イエロー） 

Canon Cartridge 318 Magenta (キヤノントナーカートリッジ 318 マゼンタ） 

Canon Cartridge 318 Cyan (キヤノントナーカートリッジ 318 シアン） 
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Step 2 ■■■ 新しいトナーカートリッジを準備する 







新しいトナーカートリッジを、保護袋から取り出 
します。 


保護袋は捨てずに保管しておく 



トナーカートリッジを振って、内部のトナーを均 
一にならします。 

トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと5〜6回振る 



シーリングテープ(約50 cm ) を引き抜きます。 


① トナーカートリッジを平らな場所に置く 

② タブに指を掛けて取り外す 

③ 矢印の方向にまっすぐにゆっくりと弓|き抜く 



ドラム保護 カバー 


n ドラム保護カバーを取り外します。 

ドラム保護カノ（一は捨てずに保管しておく 


ドラムには触れない 


トナーカート U ツジ底面のドラムに手で触れたり、傷を付けた 
りすると、印刷品質が低下します。 



トナ—力—トリッジを交換する 


基本操作を 
マスタ— 
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Step 3 ■■■ 新しいトナーカートリッジを取り付ける 



前カパーをゆっくりと閉めます。 



トナ—力—トリッジを交換する 


基本操作を 
マスター 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの IV :」 
メンテナンス マニュアル 
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_之リ_ンタ Q 内®专置掃二三ンダ). 

※ Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


定着□—ラを清掃する（クリーニング 1) 


印刷した用紙に黒点状の汚れが付着するようなときは、次の手順で定着□ーラを清掃してください。 

jgas > 八4サイズの普通紙を用意する 

A4 サイズの普通紙以外で定着□ー ラを清掃することはできません。 



手差しトレイまたは給紙カセツトに、 A 4 サイズ 
の普通紙をセツトします。 

0 P .12 参照 



プリンタステータスウインドウを表示します。 

0 P .1 O 参照 




[オプション]メニューから[ユーテイリテイ] 
[クリーニング 1] を選択します。 



[0 K ] をクリックします。 

用紙が給紙されて、定着□ー ラの清掃が開始されます。 
用紙が完全に排出されたら完了です。 

iaHBl • 定着□—ラの清掃中は完全に排紙されるまで用紙に 
触れないでください。 

• 定着□ーラの清掃は中止することができません。完了 
するまでお待ちください。 

• 定着□ーラの清掃の実行には、約 70 秒かかります。 


プリンタの内部を清掃する(クリ I ニング) 


基本操作を 
マスタ— 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 



66#かんたん操作ガイド 













































転写べルトを清掃する（クリーニング 2) 


IT 巳ユニットの転写ベルトに汚れが付着すると、印刷品質が低下することがあります。そのようなときは、次の手順で転写べルトの 
清掃を行います。 



プリンタステータスウインドウを表示します c 

@ P . l ◦参照 


ジョブ(』 


n LBP 7200 

c B 回團 

オプション@ | 

ヘルプ⑻ 


| ^ 現境設定 (2 — ザ) ( 0 ... 

^ ^ 現境設定(音理者 XM).. 



印刷ジ3プ惜報 
ドキュメント名： 
ユーザ名： 

コンビュータ名： 
印刷ページ： 


9 


[オプション]メニューから[ユーテイリテイ] 
[クリーニング 2] を選択します。 


^クリーニン炎奄実行します。 
( T — 沉 0 キやンセル丨 



[0 K ] をクリックします。 

+ プリンタステータスウインドウに「クリーニング中です」と表 
示されて、転写べルトの清掃が開始されます。 

メッセージが消えたら完了です。 

isHBl 転写べルトの清掃の実行には、約5〇秒かかります。 


プリンタの内部を清掃する(クリ I ニング) 


i ,1 1— 



プリンタの HTML 
メンテナンス マニュアル 
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HTM L マニュアルの使いかたを知りたい 


知りたい情報を探すには 


ユーザーズガイド （ HTML マニュアル）のトツプぺージ画面 

トップページのボタンをクリックしたり、キーワードを入力したりして知りたい情報を探します。 

さらに詳しい使いかたはユーザーズガイド （ HTML マニュアル）をご覧ください。 

トップぺージ +ユー ザーズガイドの使いかた 



知りたい情報を探すには 


基本操作を 
マスタ— 


5ろ5ろな 
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プリントする、ネットワーク設定、プリンタの管理/ 

操作内容別に分類された一覧から探します。 

困ったとぎは 

困ったときの対処方法を探します。 

メンテナンス 

プリンタの各種メンテナンスの一覧から探します。 

E 1 色味や画質の調整方法を探すとき 

[プリントする]—[色味や画質を調整する] 


/三几中 

5又疋 


▼ブリントする 

▼ブリントする-トップ_ 

'msmmmmmBKm 

►ブリン外•ライパのインストールに 
ついて 

►印刷の基本操作 
►プリンタの状態を確認する 
►ヘルプの使いかた 
►用紙について 
►用紙をセットする 
►トナーや用紙を節約する 


文字サイズ: 


印刷方法のご紹介 




ttc 応じて 
逢更する 〇 


I 用する 
調整する 


► 編集糖能を利用す 
► 色味や画貢を調整 
► 印刷設定を簡単に? 

► メンテナンス 
►困ったときは 
►ネットワーク設定 
►ブリンタの管理/設定 
►索引 


プリンタの状!を 

確認する 〇 


編集機能を利用する 


ヘルプの使いかた 




e 


いろいろな印刷棵能 


基本的な使いかた 


キーワード按索 


マニュアル印 a 

印刷範囲を逞択 

ットワーク設定 プリンタの管理設定 

_^ 



1ネットワーク設定 

『プリンタの 

1 

1管理/設定 


I 困口たとぎは 



□ : L — サーズガイ ドの®いかた 
n プ u ンタ Oft 様や各部の名梆 



ユーザーズガイド ( HTML マニュアル)を表示する 


インストールしたユーザーズガイドを表示する 

デスクトップ上のアイコンをダブルクリック 



LBP 720 GC 取 
扱_兑明軎 

[スタ-卜]メこ：！-から表示するとき 


すべて®ブロ5ラム& Canon LBP7200C 





?/スタ 

-卜 



CD-ROM から表示する 

① 付属の CD - ROM 「 LBP 7200 C User Software 」 をコンピュータ 
にセットする 

② [マニュアル表示]をクリック 
@ [|過]をクリック 



※ Macintosh をお使いの場合は、付属の CD - ROM 内の [ Manuals ] フォルダに 
ある [ index . html ] をダブルクリックして、ユーザーズガイドを表示してください。 


LBP7200C 取扱説明喾 


便利な使いかたから検索 


プリンタの便利な使いかたの一覧から探します。 

U 両面印刷する方法を探すとき 


[コストを抑えたい 


便利な使いかたから検索 



両面に印刷する 


1枚の用紙^の 
ページを割り付けて印刷する 


さくいん 


便利な機能 


いろ5ろな 
用紙への印刷 


基本操作を 
マスタ— 


酬 知りたい情報を探すには 
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:ユーザーズガイド （HTML マニュアル） »|P.68 参照 
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ん 










数字、アルファベット 

100ランプ 

(LBP7200CN のみ） . 7 

Canon PageComposer. 36 

ERR ランプ 

(LBP7200CN のみ） . 7 

FontComposer. 

FontGallery. 

FTP クライアント 

(LBP7200CN のみ） . EEM» 

HTML マニュアルの表示 . 69 

IP アドレス 

(LBP7200CN のみ） . Rii^ 

LAN コネクタ . 7 

LAN 接続 

(LBP7200CN のみ） . 

LBP 7200 C/LBP 7200 CN の特長.. 4 
LNK ランプ 

(LBP7200CN のみ） . 7 

MAC アドレス 

(LBP7200CN のみ） . CQSI» 

NetSpot Device Installer 

(LBP7200CN のみ） . im^ 

N ページ印刷 .33 

TCP/IP 

(LBP7200CN のみ） . 

USB コネクタ .7 

US 巳接続 . EEM^ 

あ 

アース線 . EEM ^ 

明るさの調整 . 41 

宛名印刷 

はがき . 20 

封筒 . 23 

粗い画像の補正 . 42 

アンインス!ル . 70 

い 

異音 . 61 

色味の調整（色補正） . 40 

印刷可ランプ . 6 

印刷した総ページ数の確認 . 11 

印刷する . 15 


印刷操作… 
一時停止 • 


15 

16 


再開 . 16 

中止 . 16 

印刷できる範囲（有効印字領域）…31 
印刷できる ユーザの 制限 
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お問い合わせ先について 


プリンタドライバのバージョンアップやプリンタが故障したときなど、何らかのお問い合わせが必要になった 
ときは、目的に応じて以下のお問い合わせ先にご連絡ください。 


お買い上げいただいた販売店 

-消耗品やオプション品のご購入について 
-故障時の修理について 

※保守契約を締結されているお客様は、保守契約窓口にご連絡ください。 


キヤノンホームぺージ 

•プリンタドライバのノ（ージョンアツプ情報およびダウンロード 
• トラブル発生時の解決方法 
-商品のご紹介や各種イベント情報など 
-オンラインでの消耗品購入 

http://canon.jp/ 


お客様相談センター 

-技術的なご質問や本プリンタの取り扱い方法について 
-消耗品やオプシヨン品をご購入する際に不明な点がある場合 

お客様相談センター（全国共通番号） 

050-555-90061 

[受付時間] < 平日 >9:00〜20:00 < 土日祝日 >10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。 

※ IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつながらない場合があります。 
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 


商標について 

Canon 、 Canon ロゴ、 LBP 、 NetSpot 、 PageComposer は、キヤノン株式会社の商標です。 

FontComposer、FontGal lery は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 
Apple 、 Macintosh は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Co「po rat ion の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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